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elementi autobloccanti inerbiti, spessore 8 cm

strato di allettamento in sabbia, spessore 5 cm

tessuto non tessuto

misto granulare stabilizzato, spessore 30 cm

tessuto non tessuto

terreno, spessore variabile

terreno, spessore 10 cm

colmatura di terreno, spessore variabile

strutture storiche interrate

geotessuto

riempimento di ghiaia inerte delle strutture infossate

(vasche e vani scavati)

substrato di reinterro

creste murarie

3
0
.
0

4
3
.
0

elementi autobloccanti continui, spessore 8 cm

strato di allettamento in sabbia, spessore 5 cm

misto granulare stabilizzato, spessore 30 cm

tessuto non tessuto

terreno, spessore variabile

terreno, spessore 10 cm

colmatura di terreno, spessore variabile

strutture storiche interrate

geotessuto

riempimento di ghiaia inerte delle strutture infossate

(vasche e vani scavati)

substrato di reinterro

creste murarie
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elementi autobloccanti inerbiti, spessore 8 cm

strato di allettamento in sabbia, spessore 5 cm

tessuto non tessuto

misto granulare stabilizzato, spessore 30 cm

tessuto non tessuto

terreno, spessore variabilesubstrato di reinterro
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P1: pacchetto rotatoria, scala 1:20

P2: pacchetto strada, scala 1:20

sabbiella gruppo A3, s  = 30cm

misto cementato 35%, s = 20cm

binder 0/18, s = 6cm

tappeto d'usura 0/12 con splittmastix, s = 4cm

terreno

strato di base 0/40, s = 10cm

binder 0/18, s = 6cm

tappeto d'usura standard, s = 4cm

con questo simbolo in pianta

solo rifacimento dei primi 20 cm

sabbia A3, spessore minimo = 40 cm

terreno

pend. 2.5%

ROTATORIA

STRADA

   stabilizzato, s = 20cm

pend. 1.0%

P3: pacchetto pista ciclopedonale, scala 1:20

terreno

PISTA CICLOPEDONALE

sabbia A3, spessore minimo = 40 cm

P4: pacchetto con autobloccante per isole di traffico, scala 1:20

NB1: nodo strada - aiuola, scala 1:20

NA1: nodo pista ciclopedonale - aiuola, scala 1:20

AIUOLA

AIUOLA

NB2: nodo parcheggio autobloccante - aiuola, scala 1:20

AIUOLA

misto granulare stabilizzato, s = 30cm

pend. 1%

P7: pacchetto area isola ecologica, scala 1:20

terreno

ISOLA ECOLOGICA

                             stabilizzato, s = 30cm

soletta armata con doppia rete metallica,

15x15 Ø8mm s = 15 cm

sabbiella, spessore minimo = 40 cm

tappeto d'usura standard, s = 4cm

tessuto non tessuto

tessuto non tessuto

tessuto non tessuto

tessuto non tessuto

ISOLA DI TRAFFICO

malta di cemento di allettamento, s min. 5cm

                             stabilizzato s = 30 cm

soletta armata con doppia rete

15x15 Ø8mm s = 10 cm

terreno naturale

misto granulare stabilizzato, s = 37cm

strato di base 0/40, s = 10cm

cordolo A

cordolo in c.a.

dim. 8/10 x h25 cm (L=100 cm)

cordolo B

cordolo in c.a.

dim. 12/15 x 25 cm (L100 cm)

cordolo C - sormontabile

cordolo in c.a.bianco

40 x h16/5 cm

massello autobloccante continuo = 8cm

strato di allettamento in sabbia 0/40, s = 5cm

pend. 2%

massello autobloccante continuo = 8cm

P5: pacchetto per corsie auto e pista cilcopedonale

sopra parcheggio pubblico, scala 1:20

P6: pacchetto per stalli auto sopra parcheggio pubblico, scala 1:20

PARCHEGGIO PUBBLICO

STALLO AUTO PARCHEGGIO PUBBLICO

P3

terreno

sabbia A3, spessore minimo = 40 cm

tessuto non tessuto

misto granulare stabilizzato, s = 37cm

massello autobloccante continuo = 8cm

strato di allettamento in sabbia 0/40, s = 5cm

tessuto non tessuto

tessuto non tessuto

pend. 2%

P2

binder 0/18, s = 6cm

tappeto d'usura standard, s = 4cm

sabbia A3, spessore minimo = 40 cm

terreno

misto granulare stabilizzato, s = 30cm

tessuto non tessuto

strato di base 0/40, s = 10cm

P6

fondazione in cls magro

fondazione in cls magro

ISOLA DI TRAFFICO

pend. 2%

NC1: nodo strada - isola di traffico, scala 1:20

        cordolatura sormontabile

ANELLO INTERNO ROTATORIA

NC2: nodo anello interno rotatoria, scala 1:20

P2 P4 P2

pend. 2.5%

pend. 2%

fondazione in cls magro

P1P4

CORDOLO SINGOLO SPARTITRAFFICO

ND1: nodo strada - isola di traffico, scala 1:20

P2

fondazione in cls magro

NA2: nodo stallo auto - corsia parcheggio, scala 1:20

POSTO AUTO INERBITO

pend. 2%

CORSIA

P5
P6

pend. 2%

cordolo D - non sormontabile

cordolo spartitraffico 40 x h16/5 cm
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VIABILITA'

         LEGENDA RILIEVO PLANOALTIMETRICO

                              Perimetrazione area di intervento sub-comparto M4.1

 

                               Ambito di tutela da strade consolari (via Flaminia): 35 mt

                      

Limiti da corsi d'acqua, fascia di 25+25  mt:

                               prescrizioni di base transitorie (art. 29, P.P.A.R.)

Limiti da corsi d'acqua, fascia di 10+10  m:

                               prescrizioni di base permanenti (art. 29, P.P.A.R.)

                     

Limiti da zone archeologiche e strade consolari,

                               fascia di 10 m a Tutela Integrale (art. 41 P.P.A.R.)                       

                    

Linea elettrica esistente
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