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PARTICOLARI COSTRUTTIVI

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO DRENANTE
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Misto litoide stabilizzato, spessore 15 cm
Granulometria fine
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8

Sezione

Scala 1:10

Calcestruzzo drenante pigmentato
spessore 8cm

Terreno naturale 

Misto litoide stabilizzato, spessore 30 cm
Granulometria grossa
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Filetta in corten

Tessuto non tessuto

Sezione

Scala 1:10

Pedonale

Ciclabile

 

Sabbia

pedonale

Tabacco

ciclabile

Cordolo in calcestruzzo tipo Sicur-Bike
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI

PAVIMENTAZIONI DRENANTI PER PARCHEGGI

0
,0

8
0

,0
5

0
,3

Terreno naturale

Letto di sabbia 5cm

Masselli drenanti 8 cm

Misto litoide stabilizzato, spessore 10 cm
Granulometria fine

Misto litoide stabilizzato, spessore 20 cm
Granulometria grossa

Tessuto non tessuto

Tessuto non tessuto
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Terreno naturale

Letto di sabbia 5cm

Masselli drenanti autobloccanti 
8 cm

Misto litoide stabilizzato, spessore 10 cm
Granulometria fine

Misto litoide stabilizzato, spessore 20 cm
Granulometria grossa

Tessuto non tessuto

Intasatura dei giunti con terriccio e semina a prato rustico
oppure intasatura con ghiaino drenante

 

Esempi

 

Esempio

Sezione

Scala 1:10

Sezione

Scala 1:10
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI
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Terreno naturale

Tappetino d'usura 3 cm

Binder 7cm

Riempimento con ghiaia e
misto litoide stabilizzato

Misto litoide stabilizzato, spessore 15 cm
Granulometria grossa

Tessuto non tessuto

Sezione

Scala 1:10

Sezione

Scala 1:20 Tessuto non tessuto

Sezione fosso esistente

Tubo in cls a base piana

Tessuto non tessuto

Reinterro con sabbia

PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO TOMBAMENTO FOSSO
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Cordolo a raso o con tagli per 

consentire il deflusso delle acque

Substrato drenante: costituito da una miscela

di sabbia (50%) compost organico (25%)

e terreno vegetale (25%)

Strato di drenaggio e raccolta dell’acqua costituito 

da un letto di ghiaia di diversa granulometria

Pacchetto di pavimentazione. L'acqua non filtrata 

in eccesso defluisce verso le aiuole del Rain 

Garden per essere riassorbita dal terreno

Pacciamatura, sottile strato di ristagno.

Piante adatte al fitoclima, particolarmente rustiche e 

adattabili ai ristagni d'acqua, e  in grado di filtrare le 

acque piovane e ridurre gli agenti inquinanti.

Eventuale collettore forato di raccolta acque

provenienti dai fossi interrati

Taglio nel cordolo per permettere il deflusso delle acque

Pacchetto di pavimentazione. L'acqua non filtrata 

in eccesso defluisce verso le aiuole del Rain 

Garden per essere riassorbita dal terreno

TNT filtrante

SCHEMA FUNZIONALE RAIN GARDEN
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI

ATTRAVERSAMENTO FOSSO CON SCATOLARE

Staccionata in legno

Scatolare in calcestruzzo prefabbricato
di progetto

Profilo del terreno esistente

Profilo della ciclabile in progetto

PISTA CICLABILE
in calcestruzzo drenante pigmentato

Sottostruttura della ciclabile in progetto

Sezione

Scala 1:25
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ARREDI
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FONTANA
tipo serie Fuente-R di Metalco o similare

PIANTA scala 1:20PROSPETTI scala 1:20

CESTINO

DISSUASORE REMOVIBILE
tipo Elias di mmcitè o prodotto similare

PROSPETTO TIPO scala 1:20 PIANTA scala 1:20

PIANTA, PROSPETTI e ASSONOMETRIA scala 1:20

CICLOPOSTEGGIO
tipo Edgtyre di mmcitè o prodotto similare

SEZIONE scala 1:20PIANTA E PROSPETTI scala 1:20
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ARREDI
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CORPO ILLUMINANTE
tipo MOD 2.0 URBAN 200 di A&C o similare

PIANTA e PROSPETTI scala 1:20

COLONNINA PER RICARICA E-BIKE
tipo STOP&GO

PROSPETTO  scala 1:20
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Segnale di identificazione per ciclovia 
Nazionale appartenente alla rete europea 
come da esempio riportato nell'allegato A 
dalla direttiva del MIT 375/2017

Pannelli integrativi per segnali di 
identificazione delle ciclovie

Simboli di identificazione per ciclovia 
appartenente alla rete europea o ciclovia 
locale

Simboli di identificazione delle ciclovie

Segnali di direzione ambito urbano ed 
extraurbano

SEGNALETICA VERTICALE - ALLEGATO A DIRETTIVA MIT

SEGNALETICA INFORMATIVA

SEGNALETICA DIREZIONALE
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SEGNALETICA VERTICALE - LINEE GUIDA REGIONE MARCHE

SEGNALETICA DIREZIONALE

TOTEM

I colori delle Marche nelle ciclovie. Ai due colori primari (verde - blu) si associano per ciascun 

percorso un colore secondario che lo identifichi, riprendendo le cromie tipiche del territorio.

La Ciclovia Adriatica nel Comune di Fano, secondo le linee guida della Rete Ciclabile della 

Regione Marche, rientra nella Ciclovia dei Senoni, cui corrisponde il colore RAL 2995 C.

Dimensionamento Totem ciclovia

Totem direzionale

Totem informativo - 1

Totem informativo - 2


