COMUNE DI FRONTONE

Piazza del Municipio n° 19 61040 Frontone

tecnico.frontone(@provincia.ps.it

- PROGETTO DEFINITIVO -

INTERVENTO DI POTENZIAMENTO E MESSA IN
SICUREZZA DEL COMPRENSORIO SCIISTICO DEL
MONTE CATRIA SERVITO DALLA CABINOVIA OMO06

TAVOLA Identif.
PLANIMETRIA IMPIANTO DI 7 a
ILLUMINAZIONE

Scala
1:3.000

PROGETTISTI

Dott. Geol. Michele Caldarigi

Geom. Mattia Pedana
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tracciato nuova seggiovia

posizione indicativa
Gruppo elettrogeno 1

.

. 2

posizione indicativa
Quadro skilift

Impianto di illuminazione della struttura di
risalita, da realizzare installando n° 2 proiettori
a Joduri metallici da 250W contrapposti per
ogni pilone.-La linea di alimentazione sara
realizzata entro tubazione corrugata posata
entro idoneo scavo. Per ogni pilone sara
installato un quadretto di protezione
contenente un MTD-10A

posizione indicativa

Quadro seggiovia monte

Impianto di illuminazione della struttura di
risalita, da realizzare installando n° 2 proiettori
a Joduri metallici da 250W contrapposti per
ogni pilone. La linea di alimentazione sara
realizzata entro tubazione corrugata posata
entro idoneo scavo. Per ogni pilone sara
installato un quadretto di protezione
contenente un MTD 10A

posizione indicativa
Gruppo elettrogeno 2

Quadro seggiovia valle

Installazione proiettore 400W su palo

Installazione proiettore 90°

SIMBOLI DESCRIZIONE SIMBOLI DESCRIZIONE
- QUADRETTO ELETIRICO PROTEZIONE TORRE. FARO e Lo MONTANTE /CALATA
| | QUADRETTO SEGGIOVIA — MONTE/VALLE D PROIETTORE ASIMMETRICO pot.400W (joduri metallci)
- r=
| QUADRETTO SKILFT 1l PALO ACCIAIO ZINGATO - H. FUORI TERRA 10mt

CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE A DOPPIA PARETE,

DIAM. INTERNO 63mm






