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1 PREMESSA 

Il presente documento rappresenta la relazione energetica del progetto definitivo di 

"Adeguamento e potenziamento linea fanghi depuratore Borgheria - Comune di Pesaro". 

Dopo una descrizione del metodo di calcolo utilizzato per la quantificazione dei consumi 

energetici delle utenze elettromeccaniche (paragrafo 2.1), vi viene riportata, per le varie sezioni di 

trattamento, la stima dei consumi annui e specifici (riferiti all’unità di volume di refluo trattato e 

all’unità di massa di COD e azoto rimossi), che permettono di stimare i consumi attesi dall’intero 

impianto in esercizio nello scenario medio annuo di progetto (paragrafo 2.2). 
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2 STIMA DEI CONSUMI MEDI DI ENERGIA ELETTRICA 

2.1 PROCEDURA PER LA STIMA DEI CONSUMI ENERGETICI 

Il consumo di energia elettrica per il funzionamento delle utenze elettromeccaniche installate a 

servizio delle diverse sezioni di trattamento nella configurazione impiantistica di progetto è stato 

valutato a partire dai dati di potenza nominale e assorbita delle singole macchine previste. 

Le potenze delle apparecchiature esistenti e mantenute in funzione sono state desunte da un 

censimento effettuato in campo e dalle specifiche tecniche fornite da Marche Multiservizi. Le 

caratteristiche delle apparecchiature elettromeccaniche di nuova installazione corrispondono 

invece a quelle dettagliate nel Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

(elaborato D-R-120-05) e sintetizzate negli Elenchi apparecchiature elettromeccaniche (elaborato 

D-R-310-50). 

Per ciascuna macchina viene determinato il fattore di utilizzo, ricavato sulla base del regime di 

funzionamento giornaliero e settimanale delle utenze in servizio nelle condizioni di progetto. Per le 

apparecchiature operanti sotto inverter, la potenza assorbita è stata determinata in base 

all’effettivo punto di lavoro previsto in condizioni medie, valutate per ciascuna specifica utenza in 

maniera ponderata tra le condizioni operative previste nei tre scenari stagionali considerati in sede 

di verifica di processo, descritti dettagliatamente nella Relazione di calcolo di processo e 

dimensionamento D-R-110-10 (scenari I-MC invernale, II-MC primaverile-autunnale e III-MC estivo). 

Analogamente, è stato valutato in condizioni medie anche il tempo effettivo di attivazione delle 

varie utenze operanti secondo cicli temporizzati di attacca-stacca. Si sottolinea in particolare che, 

per quanto riguarda le soffianti a servizio dei vari comparti aerati, la potenza assorbita ai morsetti 

nel punto di lavoro in condizioni medie è stata calcolata sommando alla potenza assorbita 

all'albero dichiarata dai fornitori le inefficienze legate a trasmissione, motore e inverter (assunte 

rispettivamente del 4%, del 5% e del 5%). Per quanto riguarda infine le soffianti a servizio dei 

comparti di trattamento biologico, gestite dal controller OSCAR® - Aerazione intermittente, i tempi 

di attivazione corrispondono a quelli attesi negli scenari medi ponderati sui diversi periodi 

stagionali, considerando oltre ai tempi di funzionamento nelle fasi aerate di nitrificazione anche 

l'incidenza dei brevi periodi di accensione (assunti di 2 minuti ogni 30) necessari per garantire la 

miscelazione della biomassa nel corso delle fasi anossiche secondo la logica ad aerazione pulsata 

(si veda per maggiori dettagli al riguardo la Relazione di calcolo di processo D-R-100-10). 
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2.2 STIMA DEI CONSUMI MEDI DI ENERGIA ELETTRICA 

La stima dei consumi medi di energia elettrica attesi da parte delle utenze a servizio delle diverse 

sezioni di trattamento che compongono l’impianto, ottenuta dall’applicazione della procedura 

descritta nel paragrafo precedente, sono riportati sinteticamente in Tabella 1. 

Oltre che in kWh/d e kWh/anno, i consumi sono espressi anche in forma specifica per m3 di refluo 

trattato, con riferimento alle condizioni medie di esercizio (portata media in ingresso all’impianto di 

22200 m3/d), oltre che per unità di massa di inquinanti rimossi, con riferimento ai carichi di COD e 

azoto totale mediamente abbattuti, stimabili rispettivamente in circa 12540 kgCOD/d e 1230 kgN/d 

in maniera ponderata sugli scenari stagionali di verifica. 

Il quadro dettagliato per la stima dei consumi energetici associati al funzionamento delle singole 

utenze elettromeccaniche è riepilogato in Tabella 2. 

Il consumo medio annuo atteso da parte dell’intero impianto si attesta nella configurazione di 

progetto su poco meno di 4050 MWh/anno, con un consumo specifico di 0.50 kWh/m3. 

Tabella 1: Consumi di energia elettrica nelle varie sezioni di trattamento nella configurazione di progetto 

Sezione di trattamento Consumo medio Consumo specifico 

kWh/d kWh/anno kWh/m3 kWh/kgCODrim kWh/kgNrim 

LINEA ACQUE           

Pre-trattamenti 1 005 366 848 0.045 0.080 0.82 

Trattamento biologico 6 480 2 365 089 0.292 0.517 5.27 

Sedimentazione secondaria 666 243 185 0.030 0.053 0.54 

Trattamenti terziari 429 156 429 0.019 0.034 0.35 

TOTALE LINEA ACQUE 8 580 3 131 550 0.386 0.684 6.98 

LINEA FANGHI           

Pre-ispessimento 91 33 343 0.004 0.007 0.07 

Stabilizzazione aerobica 1 334 486 789 0.060 0.106 1.08 

Post-ispessimento e Disidratazione 339 123 657 0.015 0.027 0.28 

TOTALE LINEA FANGHI 1 764 643 788 0.079 0.141 1.43 

ALTRE SEZIONI           

Deodorizzazione 122 44 676 0.006 0.010 0.10 

Servizi generali 626 228 490 0.028 0.050 0.51 

TOTALE ALTRE SEZIONI 748 273 166 0.034 0.060 0.61 

TOTALE IMPIANTO 11 092 4 048 505 0.500 0.885 9.02 
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Tabella 2: Consumi di energia elettrica nelle condizioni medie di esercizio per le varie utenze elettromeccaniche previste nella configurazione di progetto  

(*) Tipo di avviamento: DOL (Diretto), VDS (Inverter), SS (Soft Starter), S/D (Stella/Triangolo) 

(**) Quadro elettrico di alimentazione: QE-BT=Quadri elettrici dell'impianto - QL=Quadro locale a bordo macchina 

Sigla Servizio Descrizione Tipo 
avviam. 

(*) 

Q.E. 
(**) 

Q.tà Unità in 
servizio 
(escluse
riserve) 

PORTATA PREVALENZA POT. 
UN. 
NOM. 
(kW) 

POT. 
TOT. 
NOM. 
(kW) 

POT. 
UN. 
ASS. 
MEDIA 
(kW) 

POT. 
TOT. 
ASS. 
MEDIA 
(kW) 

Funzionam. 
medio  

Fattore 
di 

utilizzo 

Consumo medio 

Sez. Id. Num. Simili Valore u.m. Valore u.m. h/d d/sett kWh/d kWh/anno 

100 - Pre-trattamenti             TOTALE COMPARTO:  178.89      1005 366 848 

100 GR 101 A/B/C/
D 

Grigliatura fine Griglia fine a tappeto 

filtrante - luci 3 mm foro 

circolare 

DOL QL 4 4 1000 m3/h - - 1.65 6.60 1.30 5.20 4 7 0.17 20.8 7 592 

100 TR 101 - Trasporto del materiale 

grigliato 

Coclea di trasporto DOL QE-BT 1 1 Qmax=6 m3/h - Lunghezza=7.50 m - n. 

4 bocche di carico con tramoggia 

3.00 3.00 2.40 2.40 4 7 0.17 9.6 3 504 

100 K 101 - Compattazione materiale 

grigliato 

Compattatore 

convogliatore a coclea 

DOL QL 1 1 Qmax=8 m3/h 4.00 4.00 3.20 3.20 4 7 0.17 12.8 4 672 

100 RF 101 A/B Dissabbiatura/disoleatura Carroponte va e vieni - 

traslazione 

DOL QL 2 2 Dimensioni interne vasca 

LxBxH=15.00x4.20x5.10 m 

0.75 1.50 0.60 1.20 24 7 1.00 28.8 10 512 

Carroponte va e vieni - 

sollevamento lame 

0.37 0.74 0.30 0.60 0.5 7 0.02 0.3 110 

100 CS 101 - Classificazione e lavaggio 

sabbie 

Agitatore DOL QL 1 1 Qmedia=16 L/s - Qnominale=20 L/s - 

Qmax=30 L/s 

1.10 1.10 0.90 0.90 2 7 0.08 1.8 657 

Coclea 0.75 0.75 0.60 0.60 2 7 0.08 1.2 438 

100 CR 101 A/B Aerazione dissabbiatura Soffiante volumetrica a lobi  DOL QE-BT 2 2 300 Nm3/h 370 mbar 7.50 15.00 5.70 11.40 24 7 1.00 273.6 99 864 

Ventilatore di 

raffreddamento 

2 2         0.10 0.20 0.10 0.20 24 7 1.00 4.8 1 752 

100 PS 101 A/B Estrazione delle sabbie Pompa centrifuga 

sommergibile 

DOL QE-BT 2 2 35 m3/h 4.00 m 1.30 2.60 1.20 2.40 2 7 0.08 4.8 1 752 

100 PS 102 A/B Rilancio oli da 

dissabbiatura-disoleatura 

a pre-ispessimento 

Pompa centrifuga 

sommergibile 

DOL QE-BT 2 2 10 m3/h 5.70 m 1.50 3.00 1.30 2.60 2 7 0.08 5.2 1 898 

100 PS 103 - Rilancio acque di 

drenaggio da locale pre-

trattamenti a canale di 

distribuzione a grigliatura 

fine 

Pompa centrifuga 

sommergibile 

DOL QE-BT 1 1 50 m3/h 5.00 m 1.30 1.30 1.50 1.50 2 7 0.08 3.0 1 095 

100 GR 102 A Ricezione e grigliatura 

reflui extrafognari 

Grigliatura reflui 

extrafognari con lavaggio 

e compattazione del 

materiale grigliato 

DOL QL 1 1 60 m3/h - - 1.10 1.10 0.90 0.90 0.90 4 5 0.12 2.6 

100 GR 102 B Ricezione e grigliatura 

reflui extrafognari 

(predisposizione per 

futura installazione) 

Grigliatura reflui 

extrafognari con lavaggio 

e compattazione del 

materiale grigliato 

DOL QL 1 0 60 m3/h - - 1.10 1.10 0.00 0.90 0.00 0 5 0.00 0.0 

100 MX 101 A/B Miscelazione vasca di 

equalizzazione reflui 

extrafognari 

Miscelatore sommerso ad 

asse orizzontale 

DOL QE-BT 2 2 LxBxH=12.00x3.50x3.50 m - 

Vmax=147 m3 

2.50 5.00 2.00 4.00 24 5 0.71 68.6 25 029 
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Sigla Servizio Descrizione Tipo 
avviam. 

(*) 

Q.E. 
(**) 

Q.tà Unità in 
servizio 
(escluse
riserve) 

PORTATA PREVALENZA POT. 
UN. 
NOM. 
(kW) 

POT. 
TOT. 
NOM. 
(kW) 

POT. 
UN. 
ASS. 
MEDIA 
(kW) 

POT. 
TOT. 
ASS. 
MEDIA 
(kW) 

Funzionam. 
medio  

Fattore 
di 

utilizzo 

Consumo medio 

Sez. Id. Num. Simili Valore u.m. Valore u.m. h/d d/sett kWh/d kWh/anno 

100 PS 104 A/R Alimentazione reflui 

extrafognari da vasca di 

equalizzazione a vasca di 

pre-trattamento biologico 

Pompa centrifuga 

sommergibile 

DOL QE-BT 2 1 10 m3/h 5.00 m 1.50 3.00 0.90 0.90 24 5 0.71 15.4 5 631 

100 CR 102 A/B Aerazione pre-

trattamento biologico 

reflui extrafognari 

Soffiante volumetrica a lobi  DOL QE-BT 2 2 500 Nm3/h 500 mbar 15.00 30.00 8.48 16.96 24 7 1.00 406.9 148 535 

Ventilatore di 

raffreddamento 

2 2         0.10 0.20 0.10 0.20 24 7 1.00 4.8 1 752 

100 PS 105 A/R Alimentazione reflui 

extrafognari pre-trattati a 

ripartitore a trattamento 

biologico 

Pompa centrifuga 

sommergibile 

DOL QE-BT 2 1 10 m3/h 6.00 m 1.50 3.00 1.30 1.30 24 7 1.00 31.2 11 388 

100 PS 106 A/B/R Sollevamento acque 

madri e acque di 

lavaggio filtri a ripartitore 

a trattamento biologico 

Pompa centrifuga 

sommergibile 

S/D QE-BT 3 2 170 m3/h 5.00 m 4.70 14.10 3.90 7.80 5.6 7 0.24 44.0 16 077 

100 CR 103 - Aerazione vasca di 

accumulo 

Soffiante a canali laterali DOL QE-BT 1 1 350 m3/h 450 mbar 9.20 9.20 7.40 7.40 0 0 0.00 0.0 0 

100 PS 107 A/B/C Sollevamento reflui da 

vasca di accumulo a 

pozzo di arrivo liquami 

Pompa centrifuga 

sommergibile 

1xVDS - 

2xDOL 

QE-BT 3 3         22.00 66.00 17.60 52.80 0 0 0.00 0.0 0 

100 PS 108 A/B Sollevamento reflui da 

Villa Fastiggi 

Pompa centrifuga 

sommergibile 

DOL QE-BT 2 2 65 m3/h 12.50 m 3.10 6.20 2.50 5.00 12 7 0.50 60.0 21 900 

100 VE 101 - Ricambio aria nel locale 

soffianti 

Ventilatore centrifugo in 

parete 

DOL QE-BT 1 1 800 m3/h 10 mbar 0.20 0.20 0.20 0.20 24 7 1.00 4.8 1 752 

200 - Trattamento biologico           TOTALE COMPARTO:  655.89           6480 2 365 089 

200 MX 301 A/B/C/
D 

Miscelazione pre-

denitrificazione linea C - 

comparto 1 

Miscelatore sommerso ad 

asse orizzontale 

DOL QE-BT 4 4 n. 2 vasche LxBxH=25.15x7.65x3.30 m 1.40 5.60 1.10 4.40 24 7 1.00 105.6 38 544 

200 MX 401 A/B Miscelazione pre-

denitrificazione linea D 

Miscelatore sommerso ad 

asse orizzontale 

DOL QE-BT 2 2 LxBxH=28.70x10.00x2.60 m 4.20 8.40 2.40 4.80 24 7 1.00 115.2 42 048 

200 CR 101 A/B Fornitura aria a nuova 

linea A 

Soffiante volumetrica a lobi VDS QE-BT 2 2 2500 Nm3/h 700 mbar 90.00 180.00 71.43 142.87 11.5 7 0.48 1645.9 600 740 

Ventilatore di 

raffreddamento 

2 2         0.40 0.80 0.35 0.70 11.5 7 0.48 8.1 2 943 

200 CR 201 A/B Fornitura aria a nuova 

linea B 

Soffiante volumetrica a lobi VDS QE-BT 2 2 2500 Nm3/h 700 mbar 90.00 180.00 71.43 142.87 11.5 7 0.48 1645.9 600 740 

Ventilatore di 

raffreddamento 

2 2         0.40 0.80 0.35 0.70 11.5 7 0.48 8.1 2 943 

200 CR 301 A/B Fornitura aria a linea C Soffiante volumetrica a lobi  VDS QE-BT 2 2 2100 Nm3/h 560 mbar 75.00 150.00 52.84 105.69 12 7 0.50 1268.3 462 916 

Ventilatore di 

raffreddamento 

2 2         0.40 0.80 0.35 0.70 12 7 0.50 8.4 3 066 
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Sigla Servizio Descrizione Tipo 
avviam. 

(*) 

Q.E. 
(**) 

Q.tà Unità in 
servizio 
(escluse
riserve) 

PORTATA PREVALENZA POT. 
UN. 
NOM. 
(kW) 

POT. 
TOT. 
NOM. 
(kW) 

POT. 
UN. 
ASS. 
MEDIA 
(kW) 

POT. 
TOT. 
ASS. 
MEDIA 
(kW) 

Funzionam. 
medio  

Fattore 
di 

utilizzo 

Consumo medio 

Sez. Id. Num. Simili Valore u.m. Valore u.m. h/d d/sett kWh/d kWh/anno 

200 CR 401 A/B Fornitura aria a linea D Soffiante volumetrica a lobi VDS QE-BT 2 2 1500 Nm3/h 520 mbar 45.00 90.00 38.09 76.18 12 7 0.50 914.2 333 685 

Ventilatore di 

raffreddamento 

2 2         0.18 0.36 0.15 0.30 12 7 0.50 3.6 1 314 

200 VE 101 A/B/C Ricambio aria nel locale 

soffianti 

Ventilatore centrifugo a 

torrino o in parete 

DOL QE-BT 3 3 4000 m3/h 10 mbar 0.55 1.65 0.45 1.35 24 7 1.00 32.4 11 826 

200 PS 301 A/B Ricircolo miscela aerata 

linea C 

Pompa centrifuga 

sommergibile 

S/D QE-BT 2 2 500 m3/h 4.50 m 9.00 18.00 8.80 17.60 23.8 7 0.99 418.2 152 634 

200 PS 401 A/B Ricircolo miscela aerata 

linea D 

Pompa centrifuga 

sommergibile 

S/D QE-BT 2 2 320 m3/h 4.50 m 9.00 18.00 7.20 14.40 20.3 7 0.84 291.6 106 434 

200 PD 101 A/B/C/
D 

Defosfatazione chimica Pompa dosatrice a 

membrana con 

servocomando per 

regolazione portata 

DOL QE-BT 4 4 100 L/h 10 bar 0.37 1.48 0.30 1.20 12.0 7 0.50 14.4 5 256 

300 - Sedimentazione secondaria            TOTALE COMPARTO:   80.20           666 243 185 

300 RF 101 - Sedimentazione 

secondaria nuova linea A 

Carroponte raschiatore a 

trazione periferica 

DOL QL 1 1 D=30.0 m - Hsfioro=3.50 m 1.10 1.10 0.90 0.90 24 7 1.00 21.6 7 884 

300 RF 201 - Sedimentazione 

secondaria nuova linea B 

Carroponte raschiatore a 

trazione periferica 

DOL QL 1 1 D=30.0 m - Hsfioro=3.50 m 1.10 1.10 0.90 0.90 24 7 1.00 21.6 7 884 

300 RF 301 - Sedimentazione 

secondaria linea C 

Carroponte raschiatore a 

trazione periferica 

DOL QL 1 1 D=32.0 m - Hsfioro=2.60 m 0.75 0.75 0.60 0.60 24 7 1.00 14.4 5 256 

300 RF 401 - Sedimentazione 

secondaria linea D 

Carroponte raschiatore a 

trazione periferica 

DOL QL 1 1 D=26.0 m - Hsfioro=2.15 m 0.55 0.55 0.50 0.50 24 7 1.00 12.0 4 380 

300 PS 101 A/R Ricircolo fanghi 

sedimentati linea A  

Pompa centrifuga 

sommergibile 

S/D QE-BT 2 1 380 m3/h 5.00 m 9.00 18.00 8.40 8.40 17.4 7 0.73 146.4 53 445 

300 PS 201 A/R Ricircolo fanghi 

sedimentati linea B 

Pompa centrifuga 

sommergibile 

S/D QE-BT 2 1 380 m3/h 5.00 m 9.00 18.00 8.40 8.40 17.4 7 0.73 146.4 53 445 

300 PS 301 A/R Ricircolo fanghi 

sedimentati linea C 

Pompa centrifuga 

sommergibile 

S/D QE-BT 2 1 380 m3/h 6.00 m 9.00 18.00 8.50 8.50 17.4 7 0.73 148.2 54 081 

300 PS 401 A/B Ricircolo fanghi 

sedimentati linea D 

(recapito in ingresso al 

comparto di pre-

denitrificazione) 

Pompa centrifuga 

sommergibile 

S/D QE-BT 2 2 125 m3/h 7.00 m 4.00 8.00 3.10 6.20 16.9 7 0.70 104.8 38 236 

300 PS 401 R Ricircolo fanghi 

sedimentati linea D 

(recapito in ingresso al 

comparto ad aerazione 

intermittente - funzioni di 

riserva) 

Pompa centrifuga 

sommergibile 

DOL QE-BT 1 0         2.50 2.50 2.50 0.00 0 7 0.00 0.0 0 

300 PS 102 - Estrazione fango di supero 

linea A 

Pompa centrifuga 

sommergibile 

DOL QE-BT 1 1 35 m3/h 5.00 m 1.30 1.30 1.50 1.50 3.1 7 0.13 4.7 1 721 
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Sigla Servizio Descrizione Tipo 
avviam. 

(*) 

Q.E. 
(**) 

Q.tà Unità in 
servizio 
(escluse
riserve) 

PORTATA PREVALENZA POT. 
UN. 
NOM. 
(kW) 

POT. 
TOT. 
NOM. 
(kW) 

POT. 
UN. 
ASS. 
MEDIA 
(kW) 

POT. 
TOT. 
ASS. 
MEDIA 
(kW) 

Funzionam. 
medio  

Fattore 
di 

utilizzo 

Consumo medio 

Sez. Id. Num. Simili Valore u.m. Valore u.m. h/d d/sett kWh/d kWh/anno 

300 PS 202 - Estrazione fango di supero 

linea B 

Pompa centrifuga 

sommergibile 

DOL QE-BT 1 1 35 m3/h 5.00 m 1.30 1.30 1.50 1.50 3.1 7 0.13 4.7 1 721 

300 PS 302 A/R Estrazione fango di supero 

linea C 

Pompa centrifuga 

sommergibile 

DOL QE-BT 2 1 32 m3/h 7.40 m 2.00 4.00 1.50 1.50 3.4 7 0.14 5.2 1 882 

300 PS 402 A/R Estrazione fango di supero 

linea D 

Pompa centrifuga 

sommergibile 

DOL QE-BT 2 1 28 m3/h 6.10 m 1.30 2.60 1.00 1.00 2.5 7 0.10 2.5 913 

300 PS 403 - Rilancio schiume da linea 

D a pozzo di arrivo liquami 

Pompa centrifuga 

sommergibile 

DOL QE-BT 1 1         1.50 1.50 1.30 1.30 2 7 0.08 2.6 949 

300 PS 404 - Spillamento fanghi 

sedimentati da linea D a 

vasca di pre-trattamento 

biologico reflui 

extrafognari 

Pompa centrifuga 

sommergibile 

DOL QE-BT 1 1 10 m3/h 6.00 m 1.50 1.50 1.30 1.30 24 7 1.00 31.2 11 388 

400 - Trattamenti terziari              TOTALE COMPARTO:  103.30           429 156 429 

400 FT 101 A/B/C/
D/E/F 

Filtrazione terziaria Filtro a dischi sommersi DOL QL 6 6 Qmax=555 m3/h - SSTout<10 mg/L 0.55 3.30 0.40 2.40 5.5 7 0.23 13.2 4 818 

Pompe di controlavaggio 

(n.4 per ogni filtro - n.1 max 

in funzione) 

DOL 24 6 40 m3/h 10.00 m 2.20 52.80 1.80 10.80 5.5 7 0.23 59.4 21 681 

Pompa di svuotamento 

vasca 

DOL 6 6 40 m3/h 10.00 m 2.20 13.20 1.80 10.80 0.5 1 0.00 0.8 282 

400 PK 101 A/B Disinfezione finale Impianto di disinfezione UV 

in canale 

- QL 2 2 n. 2 canali in parallelo con un  banco 

UV cad. - Dose UV min a fine vita a 

Qmax=2775m3/h: 28 mJ/cm2 - Sistema 

di modulazione della potenza  

17.00 34.00 7.40 14.80 24 7 1.00 355.2 129 648 

500 - Pre-ispessimento fanghi           TOTALE COMPARTO:  28.24           91 33 343 

500 RF 101 A Pre-ispessimento statico 

del fango 

Carroponte a picchetti DOL QE-BT 1 1 D=8.0 m - Hsfioro=3.50 m 0.37 0.37 0.30 0.30 24 7 1.00 7.2 2 628 

500 RF 101 B Pre-ispessimento statico 

del fango 

Carroponte a picchetti DOL QE-BT 1 1 D=8.0 m - Hsfioro=3.50 m 0.37 0.37 0.30 0.30 24 7 1.00 7.2 2 628 

500 PM 101 A/R1 Estrazione fango ispessito Pompa monovite DOL QE-BT 2 1 20-56 m3/h 1.00 bar 7.50 15.00 6.00 6.00 4.6 7 0.19 27.8 10 129 

500 PM 101 R2 Estrazione fango ispessito Pompa monovite (funzioni 

di riserva) 

DOL QE-BT 1 0 6-32 m3/h 1.00 bar 2.20 2.20 1.80 0.00 0 7 0.00 0.0 0 

500 PS 101 A Rilancio acque surnatanti 

da pre-ispessitori e 

schiume linee A+C a 

pozzo arrivo liquami  

Pompa centrifuga 

sommergibile 

DOL QE-BT 1 1         5.90 5.90 4.70 4.70 6 7 0.25 28.2 10 293 

500 PS 101 B Rilancio acque surnatanti 

da pre-ispessitori e 

schiume linee A+C a 

pozzo arrivo liquami  

Pompa centrifuga 

sommergibile 

DOL QE-BT 1 1         4.40 4.40 3.50 3.50 6 7 0.25 21.0 7 665 
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Sigla Servizio Descrizione Tipo 
avviam. 

(*) 

Q.E. 
(**) 

Q.tà Unità in 
servizio 
(escluse
riserve) 

PORTATA PREVALENZA POT. 
UN. 
NOM. 
(kW) 

POT. 
TOT. 
NOM. 
(kW) 

POT. 
UN. 
ASS. 
MEDIA 
(kW) 

POT. 
TOT. 
ASS. 
MEDIA 
(kW) 

Funzionam. 
medio  

Fattore 
di 

utilizzo 

Consumo medio 

Sez. Id. Num. Simili Valore u.m. Valore u.m. h/d d/sett kWh/d kWh/anno 

600 - Stabilizzazione aerobica           TOTALE COMPARTO:  90.00           1334 486 789 

600 CR 101 A/B Fornitura aria a 

stabilizzazione aerobica 

Soffiante volumetrica a vite VDS QE-BT 2 2 1100 Nm3/h 1000 mbar 45.00 90.00 27.78 55.57 24 7 1.00 1333.7 486 789 

700 - Post-ispessimento e disidratazione meccanica           TOTALE COMPARTO:  135.49           339 123 657 

700 RF 101 - Post-ispessimento statico 

del fango 

Carroponte a picchetti DOL QE-BT 1 1 D=8.0 m - Hsfioro=3.50 m 0.37 0.37 0.30 0.30 24 7 1.00 7.2 2 628 

700 PP 101 - Preparatore automatico 

di polielettrolita 

Polipreparatore 

automatico da prodotto in 

polvere o emulsione 

DOL QL 1 1 I - - - 3.22 3.22 2.60 2.60 6.6 5 0.20 12.3 4 474 

700 PM 101 - Alimentazione fango a 

disidratazione (700-CF-

101) 

Pompa monovite con 

servoventilatore 

VDS 1 1 35 m3/h 1.00 bar 11.00 11.00 8.80 8.80 6.6 5 0.20 41.5 15 142 

700 PM 102 - Alimentazione poli a 

disidratazione (700-CF-

101) 

Pompa monovite con 

servoventilatore 

VDS 1 1 5.5 m3/h 1.00 bar 2.20 2.20 1.80 1.80 6.6 5 0.20 8.5 3 097 

700 CF 101 - Disidratazione fanghi Estrattore centrifugo VDS 1 1 600 kgSST/h - - 52.75 52.75 42.20 42.20 6.6 5 0.20 198.9 72 614 

700 PM 201 - Alimentazione fango a 

disidratazione (700-CF-

201) 

Pompa monovite VDS QL 1 0     7.50 7.50 6.00 0.00 0 5 0.00 0.0 0 

700 PM 202 - Alimentazione poli a 

disidratazione (700-CF-

201) 

Pompa monovite VDS 1 0     3.00 3.00 2.40 0.00 0 5 0.00 0.0 0 

700 CF 201 - Disidratazione fanghi Estrattore centrifugo VDS 1 0 400 kgSST/h - - 41.25 41.25 35.00 0.00 0 5 0.00 0.0 0 

700 TR 101 - Trasporto dei fanghi 

disidratati 

Coclea di trasporto 

orizzontale 

DOL QL 1 1 - - - - 1.80 1.80 1.50 1.50 6.6 5 0.20 7.1 2 581 

700 TR 102 - Trasporto dei fanghi 

disidratati 

Coclea di trasporto 

inclinata 

DOL 1 1 - - - - 1.80 1.80 1.50 1.50 6.6 5 0.20 7.1 2 581 

700 TR 103 - Trasporto dei fanghi 

disidratati 

Coclea di trasporto 

brandeggiante 

DOL 1 1 - - - - 1.80 1.80 1.50 1.50 6.6 5 0.20 7.1 2 581 

700 PS 101 A/R Rilancio acque madri alla 

vasca di accumulo 

Pompa centrifuga 

sommergibile 

DOL QE-BT 2 1 55 m3/h 16.00 m 4.40 8.80 4.10 4.10 12 7 0.50 49.2 17 958 

800 - Deodorizzazione             TOTALE COMPARTO:  6.30           122 44 676 

800 PK 101 - Deodorizzazione sezione 

pre-trattamenti 

Biofiltro con ventilatore di 

aspirazione e sistema di 

bagnatura 

VDS QL 1 1 3000 m3/h     4.10 4.10 3.30 3.30 24 7 1.00 79.2 28 908 

800 PK 102 - Deodorizzazione sezione 

disidratazione fanghi 

Scrubber a secco su zeolite 

con ventilatore di 

aspirazione 

DOL QL 1 1 3000 m3/h     2.20 2.20 1.80 1.80 24 7 1.00 43.2 15 768 
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Sigla Servizio Descrizione Tipo 
avviam. 

(*) 

Q.E. 
(**) 

Q.tà Unità in 
servizio 
(escluse
riserve) 
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UN. 
NOM. 
(kW) 

POT. 
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POT. 
UN. 
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MEDIA 
(kW) 

POT. 
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MEDIA 
(kW) 

Funzionam. 
medio  

Fattore 
di 

utilizzo 

Consumo medio 

Sez. Id. Num. Simili Valore u.m. Valore u.m. h/d d/sett kWh/d kWh/anno 

900 - Apparecchiature di servizio           TOTALE COMPARTO:  96.00           644 234 914 

900 PK 101 - Fornitura acqua di servizio Pompa centrifuga ad asse 

orizzontale + autoclave 

VDS QE-BT 1 1         11.00 11.00 8.80 8.80 10 7 0.50 88.0 32 120 

900 PS 101 - Rilancio acque di prima 

pioggia da vasca zona 

sud-est 

Pompa centrifuga 

sommergibile 

DOL QL 1 1 25 m3/h 6.00 m 1.30 1.30 1.10 1.10 0 7 0.00 0.0 0 

900 PS 102 - Rilancio acque di prima 

pioggia da vasca zona 

ovest 

Pompa centrifuga 

sommergibile 

DOL QL 1 1 25 m3/h 6.00 m 1.30 1.30 1.10 1.10 0 7 0.00 0.0 0 

- - - - Servizi ausiliari Illuminazione esterna ed 

interna 

- QE-SA-

00 

1 1         25.00 25.00 25.00 25.00 10 7 0.42 250.0 91 250 

Forza motrice FM - 1 1         60.00 60.00 12.00 12.00 24 7 1.00 288.0 105 120 

          TOTALE IMPIANTO:  1376.91           11092 4 048 505 
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