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Sez. Id. Num. Simili Valore u.m. Valore u.m.

100 - Pre-trattamenti TOTALE COMPARTO - STATO DI PROGETTO: 178.89 138.70

- - - - Grigliatura fine Sgrigliatore a tamburo rotante D Idrascreen GF9030/250 - - 2 2 1.50 1.20 - -

- - - -
Trasporto materiale grigliato a 

pressa compattatrice
Cocela di trasporto orizzontale D TECME - - 1 1 2.50 2.00 - -

- - - - Compattazione grigliato Pressa compattatrice idraulica D Idrascreen - - 1 1 2.50 2.00 - -

- - - -
Sollevamento  drenaggi pressa 

compattatrice
Pompe centrifuga sommergibile D Sulzer ABS

AS 0830.186 

513/4
- - 1 1 1.90 1.50 - -

100 GR 101 A/B/C/D Grigliatura fine
Griglia fine a tappeto filtrante - 

luci 3 mm foro circolare
P DOL QL 4 4 1000 m

3
/h - - 1.65 1.30 6.60 5.20

100 TR 101 - Trasporto del materiale grigliato Coclea di trasporto P DOL QE-BT 1 1 3.00 2.40 3.00 2.40

100 K 101 - Compattazione materiale grigliato
Compattatore convogliatore a 

coclea
P DOL QL 1 1 4.00 3.20 4.00 3.20

Carroponte va e vieni - 

traslazione
0.75 0.60 1.50 1.20

Carroponte va e vieni - 

sollevamento lame
0.37 0.30 0.74 0.60

Agitatore 1.10 0.90 1.10 0.90

Coclea 0.75 0.60 0.75 0.60

100 DT 101 A/B Diffusione aria in dissabbiatura
Sistema di diffusori  tubolari a 

bolle grossolane
P - - 2 2 - - - -

Soffiante volumetrica a lobi 2 2 300 Nm
3
/h 370 mbar 7.50 5.70 15.00 11.40

Ventilatore di raffreddamento 2 2 0.10 0.10 0.20 0.20

100 PS 101 A/B Estrazione delle sabbie Pompa centrifuga sommergibile P DOL QE-BT 2 2 35 m
3
/h 4.00 m 1.30 1.20 2.60 2.40

100 PS 102 A/B
Rilancio oli da dissabbiatura-

disoleatura a pre-ispessimento
Pompa centrifuga sommergibile P DOL QE-BT 2 2 10 m

3
/h 5.70 m 1.50 1.30 3.00 2.60

100 PS 103 -

Rilancio acque di drenaggio da 

locale pre-trattamenti a canale di 

distribuzione a grigliatura fine

Pompa centrifuga sommergibile P DOL QE-BT 1 1 50 m
3
/h 5.00 m 1.30 1.50 1.30 1.50

100 GR 102 A
Ricezione e grigliatura reflui 

extrafognari

Grigliatura reflui extrafognari con 

lavaggio e compattazione del 

materiale grigliato

E Huber Rotamat Ro3.1 DOL QL 1 1 60 m
3
/h - - 1.10 0.90 1.10 0.90

100 GR 102 B

Ricezione e grigliatura reflui 

extrafognari (predisposizione per 

futura installazione)

Grigliatura reflui extrafognari con 

lavaggio e compattazione del 

materiale grigliato

F DOL QL 1 0 60 m
3
/h - - 1.10 0.90 1.10 0.00

1 1

n.15 diffusori per linea

2 2
Dimensioni interne vasca

LxBxH=15.00x4.20x5.10 m
QL

Qmedia=16 L/s - Qnominale=20 L/s - 

Qmax=30 L/s

QE-BT

DOL

100 CS 101 - Classificazione e lavaggio sabbie

P

P DOL

100 RF 101 A/B Dissabbiatura/disoleatura

POT. UN. 

NOM. 

(kW)

POT. UN. 

ASS. 

(kW)

Qmax=8 m3/h

Q.tà

Unità 

in 

serv.

Esistente / 

Progetto / 

Dismissione / 

Futura 

installazione

PREVALENZA

Qmax=6 m3/h - Lunghezza=7.50 m - n. 4 

bocche di carico con tramoggia

Progetto definitivo degli interventi di 

ADEGUAMENTO POTENZIAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE BORGHERIA - COMUNE DI PESARO

ELENCO MACCHINE

Sigla

Servizio Descrizione

Fornitore 

macchine 

esistenti

Modello 

macchine 

esistenti

Tipo 

avviam. 

(*)

Q.E.

(**)

PORTATA POT. TOT. 

NOM. 

(kW)

POT. TOT. 

ASS. 

(kW)

100 CR 101 A/B Aerazione dissabbiatura DOLP

QL
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Sez. Id. Num. Simili Valore u.m. Valore u.m.

POT. UN. 

NOM. 

(kW)

POT. UN. 

ASS. 

(kW)

Q.tà

Unità 

in 

serv.

Esistente / 

Progetto / 

Dismissione / 

Futura 

installazione

PREVALENZA

Progetto definitivo degli interventi di 

ADEGUAMENTO POTENZIAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE BORGHERIA - COMUNE DI PESARO

ELENCO MACCHINE

Sigla

Servizio Descrizione

Fornitore 

macchine 

esistenti

Modello 

macchine 

esistenti

Tipo 

avviam. 

(*)

Q.E.

(**)

PORTATA POT. TOT. 

NOM. 

(kW)

POT. TOT. 

ASS. 

(kW)

100 MX 101 A/B
Miscelazione vasca di 

equalizzazione reflui extrafognari

Miscelatore sommerso ad asse 

orizzontale
P DOL QE-BT 2 2 2.50 2.00 5.00 4.00

100 PS 104 A/R

Alimentazione reflui extrafognari da 

vasca di equalizzazione a vasca di 

pre-trattamento biologico

Pompa centrifuga sommergibile P DOL QE-BT 2 1 10 m
3
/h 5.00 m 1.50 0.90 3.00 0.90

Soffiante volumetrica a lobi 2 2 500 Nm
3
/h 500 mbar 15.00 13.00 30.00 26.00

Ventilatore di raffreddamento 2 2 0.10 0.10 0.20 0.20

100 DT 102 -

Diffusione aria in vasca di pre-

trattamento biologico reflui 

extrafognari

Sistema di diffusori  tubolari a 

bolle grossolane
P - - 1 1 - - - -

100 PS 105 A/R

Alimentazione reflui extrafognari pre-

trattati a ripartitore a trattamento 

biologico

Pompa centrifuga sommergibile P DOL QE-BT 2 1 10 m
3
/h 6.00 m 1.50 1.30 3.00 1.30

100 PS 106 A/B/R

Sollevamento acque madri e 

acque di lavaggio filtri a ripartitore a 

trattamento biologico

Pompa centrifuga sommergibile P S/D QE-BT 3 2 170 m
3
/h 5.00 m 4.70 3.90 14.10 7.80

100 DT 103 -
Diffusione aria in prima vasca di 

accumulo

Sistema di diffusori  tubolari a 

bolle grossolane
E - - 1 1 - - - -

100 CR 103 - Aerazione vasca di accumulo Soffiante a canali laterali E FPZ SCL90DH DOL QE-BT 1 1 350 m
3
/h 450 mbar 9.20 7.40 9.20 7.40

- - - -
Diffusione aria in seconda vasca di 

accumulo

Sistema di diffusori a bolle 

grossolane
D - - 1 1 - - - -

100 PS 107 A/B/C
Sollevamento reflui da vasca di 

accumulo a pozzo di arrivo liquami
Pompa centrifuga sommergibile E Xylem Flygt

CP 3201.280 

MT635

1xVDS - 

2xDOL
QE-BT 3 3 22.00 17.60 66.00 52.80

100 PS 108 A/B Sollevamento reflui da Villa Fastiggi Pompa centrifuga sommergibile E Xylem Flygt
CP 3102.180 

MT430
DOL QE-BT 2 2 65 m3/h 12.50 m 3.10 2.50 6.20 5.00

100 VE 101 - Ricambio aria nel locale soffianti Ventilatore centrifugo in parete P DOL QE-BT 1 1 800 m
3
/h 10 mbar 0.20 0.20 0.20 0.20

200 - Trattamento biologico TOTALE COMPARTO - STATO DI PROGETTO: 655.89 576.55

- - - -
Miscelazione pre-denitrificazione 

linea A esistente

Miscelatore sommerso ad asse 

orizzontale
D Sulzer ABS RW 3034 - - 2 2 4.10 3.30 - -

- - - -
Miscelazione ex-denitrificazione 

linea A esistente
Miscelatore ad asse verticale D Antico Olindo - - 2 2 3.00 2.40 - -

- - - -

Ricircolo fango da nitrificazione 

linea A esistente a vasca di 

accumulo

Pompa centrifuga sommergibile D Xylem Flygt
CP 3085-182 

MT432
- - 1 1 2.00 1.60 - -

- - - -
Diffusione aria in nitrificazione linea 

A
Sistema di diffusori tubolari D - - 1 1 - - - -

LxBxH=12.00x3.50x3.50 m - Vmax=147 m3

LxBxH=12.00x7.00x4.80 m - n.48 diffusori -

SOTR=45 kgO2/h - SOTE=15%

QE-BTP DOL100 CR 102 A/B
Aerazione pre-trattamento 

biologico reflui extrafognari
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Sez. Id. Num. Simili Valore u.m. Valore u.m.

POT. UN. 

NOM. 

(kW)

POT. UN. 

ASS. 

(kW)

Q.tà

Unità 

in 

serv.

Esistente / 

Progetto / 

Dismissione / 

Futura 

installazione

PREVALENZA

Progetto definitivo degli interventi di 

ADEGUAMENTO POTENZIAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE BORGHERIA - COMUNE DI PESARO

ELENCO MACCHINE

Sigla

Servizio Descrizione

Fornitore 

macchine 

esistenti

Modello 

macchine 

esistenti

Tipo 

avviam. 

(*)

Q.E.

(**)

PORTATA POT. TOT. 

NOM. 

(kW)

POT. TOT. 

ASS. 

(kW)

- - - -
Miscelazione pre-denitrificazione 

linea B esistente

Miscelatore sommerso ad asse 

orizzontale
D Sulzer ABS RW 3034 - - 2 2 4.10 3.30 - -

- - - -
Miscelazione ex-denitrificazione 

linea B esistente
Miscelatore ad asse verticale D Antico Olindo

AFE-RFT 

10/15/5
- - 2 2 4.00 3.20 - -

- - - -

Ricircolo fango da nitrificazione 

linea B esistente a vasca di 

accumulo

Pompa centrifuga sommergibile D Xylem Flygt
CP 3085-182 

MT432
- - 1 1 2.00 1.60 - -

- - - - Diffusione aria in nitrificazione linea B Sistema di diffusori tubolari D - - 1 1 - - - -

- - - - Fornitura aria a linee A e B esistenti Soffiante volumetrica a lobi D Robuschi RB120/V - - 3 3 75.00 60.00 - -

- - - - Fornitura aria a linea C Soffiante volumetrica a lobi D Kaeser FB620C - - 2 2 55.00 44.00 - -

- - - - Fornitura aria a linea C Soffiante volumetrica a lobi D Aerzen GM35S - - 1 1 45.00 36.00 - -

- - - - Fornitura aria a linea D Soffiante volumetrica a lobi D Robuschi RB-LP-101/V - - 3 1 45.00 36.00 - -

200 MX 301 A/B/C/D
Miscelazione pre-denitrificazione 

linea C - comparto 1

Miscelatore sommerso ad asse 

orizzontale
E Faggiolati GM378.ITC DOL QE-BT 4 4 1.40 1.10 5.60 4.40

- - - -
Miscelazione pre-denitrificazione 

linea C - comparto 2
Miscelatore ad asse verticale D Antico Olindo

AFE-RFT 

10/15/5
- - 2 2 4.00 3.20 - -

200 MX 401 A/B
Miscelazione pre-denitrificazione 

linea D

Miscelatore sommerso ad asse 

orizzontale
E Sulzer ABS RW 4024 DOL QE-BT 2 2 4.20 2.40 8.40 4.80

- - - -
Miscelazione pre-denitrificazione 

linea D - secondo comparto

Miscelatore sommerso ad asse 

orizzontale
D Xylem Flygt 4630-410 - - 1 1 1.50 1.10 - -

200 DD 101 - Diffusione aria in nuova linea A Rete di diffusori a disco a bolle fini P - - 1 1 - - - -

200 DD 201 - Diffusione aria in nuova linea B Rete di diffusori a disco a bolle fini P - - 1 1 - - - -

200 DD 301 - Diffusione aria in linea C

Rete di diffusori a disco a bolle fini 

(da sostituire membrane e ghiere 

di fissaggio)

E Xylem Sanitaire 9" - - 1 1 - - - -

- - - - Diffusione aria in linea D Rete di diffusori a disco a bolle fini D - - 1 1 - - - -

200 DD 401 - Diffusione aria in linea D Rete di diffusori a disco a bolle fini P - - 1 1 - - - -

SOTRtot=250 kgO2/h - SOTE = 28%

Reattore 1: LxBxH=11.00x8.00x4.55 m - 

SOTR = 63 kgO2/h

Reattore 2 LxBxH=18.80x8.00x4.55 m - 

SOTR=81 kgO2/h

Reattore 3 LxBxH=28.90x8.00x4.55 m - 

SOTR=106 kgO2/h 

LxBxH = 35.00x19.8x6.50 m - 

SOTR=545kgO2/h - SOTE = 37.8%

LxBxH = 35.00x19.8x6.50 m - 

SOTR=545kgO2/h - SOTE = 37.8%

SOTRtot=360 kgO2/h - SOTE = 29.5%

Reattore 1=Reattore 2: 

LxBxH=30.00x9.85x5.00 m

n.1585 diffusori esistenti suddivisi su 4 reti 

da 400+400+400+385

n. 2 vasche da LxBxH=25.15x7.65x3.30 m

LxBxH=28.70x10.00x2.60 m
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Sez. Id. Num. Simili Valore u.m. Valore u.m.

POT. UN. 

NOM. 

(kW)

POT. UN. 

ASS. 

(kW)

Q.tà

Unità 

in 

serv.

Esistente / 

Progetto / 

Dismissione / 

Futura 

installazione

PREVALENZA

Progetto definitivo degli interventi di 

ADEGUAMENTO POTENZIAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE BORGHERIA - COMUNE DI PESARO

ELENCO MACCHINE

Sigla

Servizio Descrizione

Fornitore 

macchine 

esistenti

Modello 

macchine 

esistenti

Tipo 

avviam. 

(*)

Q.E.

(**)

PORTATA POT. TOT. 

NOM. 

(kW)

POT. TOT. 

ASS. 

(kW)

Soffiante volumetrica a lobi  (***) 2 2 2500 Nm
3
/h 700 mbar 90.00 84.20 180.00 168.40

Ventilatore di raffreddamento 2 2 0.40 0.35 0.80 0.70

Soffiante volumetrica a lobi  (***) 2 2 2500 Nm
3
/h 700 mbar 90.00 84.20 180.00 168.40

Ventilatore di raffreddamento 2 2 0.40 0.35 0.80 0.70

Soffiante volumetrica a lobi  (***) 2 2 2100 Nm
3
/h 560 mbar 75.00 56.80 150.00 113.60

Ventilatore di raffreddamento 2 2 0.40 0.35 0.80 0.70

Soffiante volumetrica a lobi  (***) 2 2 1500 Nm
3
/h 520 mbar 45.00 40.00 90.00 80.00

Ventilatore di raffreddamento 2 2 0.18 0.15 0.36 0.30

200 VE 101 A/B/C Ricambio aria nel locale soffianti Ventilatore centrifugo in parete P DOL QE-BT 3 3 4000 m
3
/h 10 mbar 0.55 0.45 1.65 1.35

- - - - Ricircolo miscela aerata linea C Pompa centrifuga sommergibile D Xylem Flygt
NP 3153-180 

MT433
- - 2 1 7.50 5.50 - -

200 PS 301 A/B Ricircolo miscela aerata linea C Pompa centrifuga sommergibile P S/D QE-BT 2 2 500 m
3
/h 4.50 m 9.00 8.80 18.00 17.60

200 PS 401 A/B Ricircolo miscela aerata linea D Pompa centrifuga sommergibile P S/D QE-BT 2 2 320 m
3
/h 4.50 m 9.00 7.20 18.00 14.40

- - - - Defosfatazione chimica Pompa dosatrice a membrana D - - 2 2 - -

- - - -
Stoccaggio alluminato sodico al 6% 

di Al2O3

Serbatoio di stoccaggio cilindrico 

verticale
D - - 1 1 - - - -

200 PD 101 A/B/C/D Defosfatazione chimica

Pompa dosatrice a membrana 

con servocomando per 

regolazione portata, valvola di 

contropressione e valvola di 

sfioro

P - DOL QE-BT 4 4 100 L/h 10 bar 0.37 0.30 1.48 1.20

200 TK 101 -
Stoccaggio alluminato di sodio all 

6% di Al2O3

Serbatoio di stoccaggio cilindrico 

verticale
P - - - 1 1 - - - -

300 - Sedimentazione secondaria TOTALE COMPARTO - STATO DI PROGETTO: 80.20 42.50

- - - -
Sedimentazione secondaria linea A 

esistente

Carroponte raschiatore va e vieni 

aspirato
D Ecomacchine - - 1 1 0.75 0.60 - -

- - - -
Ricircolo fanghi sedimentati linea A 

esistente

Pompa centrifuga sommergibile 

solidale al carroponte
D Caprari KCM150LA - - 2 2 5.10 4.00 - -

- - - -
Estrazione fanghi di supero linea A 

esistente
Pompa centrifuga sommergibile D Xylem Flygt

CP 3085-182 

MT436
- - 1 1 1.30 1.10 - -

- - - -
Rilancio schiume da linea A a pre-

ispessimento
Pompa centrifuga sommergibile D - - 1 1 - -

V = 30000 L

V = 30000 L

QE-BT200 CR 101 A/B Fornitura aria a nuova linea A P

P VDS QE-BT

QE-BT

P VDS QE-BT

VDS

P VDS

200 CR 401 A/B Fornitura aria a linea D

200 CR 301 A/B Fornitura aria a linea C

200 CR 201 A/B Fornitura aria a nuova linea B
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Sez. Id. Num. Simili Valore u.m. Valore u.m.

POT. UN. 

NOM. 

(kW)

POT. UN. 

ASS. 

(kW)

Q.tà

Unità 

in 

serv.

Esistente / 

Progetto / 

Dismissione / 

Futura 

installazione

PREVALENZA

Progetto definitivo degli interventi di 

ADEGUAMENTO POTENZIAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE BORGHERIA - COMUNE DI PESARO

ELENCO MACCHINE

Sigla

Servizio Descrizione

Fornitore 

macchine 

esistenti

Modello 

macchine 

esistenti

Tipo 

avviam. 

(*)

Q.E.

(**)

PORTATA POT. TOT. 

NOM. 

(kW)

POT. TOT. 

ASS. 

(kW)

- - - -
Sedimentazione secondaria linea B 

esistente

Carroponte raschiatore va e vieni 

aspirato
D Ecomacchine - - 1 1 0.75 0.60 - -

- - - -
Ricircolo fanghi sedimentati linea B 

esistente

Pompa centrifuga sommergibile 

solidale al carroponte
D Caprari KCM150LA - - 2 2 5.10 4.00 - -

- - - -
Estrazione fanghi di supero linea B 

esistente
Pompa centrifuga sommergibile D Xylem Flygt

CP 3085-182 

MT436
- - 1 1 1.30 1.10 - -

300 RF 101 -
Sedimentazione secondaria nuova 

linea A

Carroponte raschiatore a trazione 

periferica
P DOL QL 1 1 1.10 0.90 1.10 0.90

300 RF 201 -
Sedimentazione secondaria nuova 

linea B

Carroponte raschiatore a trazione 

periferica
P DOL QL 1 1 1.10 0.90 1.10 0.90

300 RF 301 - Sedimentazione secondaria linea C
Carroponte raschiatore a trazione 

periferica
E SAVI PTP DOL QL 1 1 0.75 0.60 0.75 0.60

300 RF 401 - Sedimentazione secondaria linea D
Carroponte raschiatore a trazione 

periferica
E SAVI DOL QL 1 1 0.55 0.50 0.55 0.50

300 PS 101 A/R Ricircolo fanghi sedimentati linea A Pompa centrifuga sommergibile P S/D QE-BT 2 1 380 m
3
/h 5.00 m 9.00 8.40 18.00 8.40

300 PS 201 A/R Ricircolo fanghi sedimentati linea B Pompa centrifuga sommergibile P S/D QE-BT 2 1 380 m
3
/h 5.00 m 9.00 8.40 18.00 8.40

- - - - Ricircolo fanghi sedimentati linea C Pompa centrifuga sommergibile D Xylem Flygt
NP 3153-180 

MT433
- - 2 1 7.50 6.00 - -

300 PS 301 A/R Ricircolo fanghi sedimentati linea C Pompa centrifuga sommergibile P S/D QE-BT 2 1 380 m
3
/h 6.00 m 9.00 8.50 18.00 8.50

300 PS 401 A/B

Ricircolo fanghi sedimentati linea D 

(recapito in ingresso al comparto di 

pre-denitrificazione)

Pompa centrifuga sommergibile E Caprari
KCM150LA+00

4061N1
S/D QE-BT 2 2 125 m

3
/h 7.00 m 4.00 3.10 8.00 6.20

300 PS 401 R

Ricircolo fanghi sedimentati linea D 

(recapito in ingresso al comparto ad 

aerazione intermittente - funzioni di 

riserva)

Pompa centrifuga sommergibile E Xylem Flygt
NP 3102.180 

MT440
DOL QE-BT 1 0 2.50 2.50 2.50 0.00

300 PS 102 - Estrazione fango di supero linea A Pompa centrifuga sommergibile P DOL QE-BT 1 1 35 m
3
/h 5.00 m 1.30 1.50 1.30 1.50

300 PS 202 - Estrazione fango di supero linea B Pompa centrifuga sommergibile P DOL QE-BT 1 1 35 m
3
/h 5.00 m 1.30 1.50 1.30 1.50

300 PS 302 A/R Estrazione fango di supero linea C Pompa centrifuga sommergibile E Xylem Flygt
DP 3068.180 

MT470
DOL QE-BT 2 1 32 m

3
/h 7.40 m 2.00 1.50 4.00 1.50

300 PS 402 A/R Estrazione fango di supero linea D Pompa centrifuga sommergibile E Xylem Flygt
CP 3085.182 

MT434
DOL QE-BT 2 1 28 m

3
/h 6.10 m 1.30 1.00 2.60 1.00

300 PS 403 -
Rilancio schiume da linea D a pozzo 

di arrivo liquami
Pompa centrifuga sommergibile E DOL QE-BT 1 1 1.50 1.30 1.50 1.30

300 PS 404 -

Spillamento fanghi sedimentati da 

linea D a vasca di pre-trattamento 

biologico reflui extrafognari

Pompa centrifuga sommergibile P DOL QE-BT 1 1 10 m
3
/h 6.00 m 1.50 1.30 1.50 1.30

D=30.0 m - Hsfioro=3.50 m

D=32.0 m - Hsfioro=2.60 m

D=30.0 m - Hsfioro=3.50 m

D=26.0 m - Hsfioro=2.15 m
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Sez. Id. Num. Simili Valore u.m. Valore u.m.

POT. UN. 

NOM. 

(kW)

POT. UN. 

ASS. 

(kW)

Q.tà

Unità 

in 

serv.

Esistente / 

Progetto / 

Dismissione / 

Futura 

installazione

PREVALENZA

Progetto definitivo degli interventi di 

ADEGUAMENTO POTENZIAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE BORGHERIA - COMUNE DI PESARO

ELENCO MACCHINE

Sigla

Servizio Descrizione

Fornitore 

macchine 

esistenti

Modello 

macchine 

esistenti

Tipo 

avviam. 

(*)

Q.E.

(**)

PORTATA POT. TOT. 

NOM. 

(kW)

POT. TOT. 

ASS. 

(kW)

400 - Trattamenti terziari TOTALE COMPARTO - STATO DI PROGETTO: 103.30 53.60

- - - -
Caricamento NaClO 15% a serbatoi 

per disinfezione linee A-B-D

Pompa centrifuga ad asse 

orizzontale
D Brandizzo - - 1 1 3.00 2.40 - -

- - - -
Stoccaggio NaClO 15% per 

disinfezione linee A-B-D
Serbatoio di stoccaggio D - - 2 2 - - - -

- - - -
Dosaggio NaClO 15% per 

disinfezione linee A-B-D
Pompa dosatrice a membrana D OBL RB25-P95 - - 1 1 0.26 0.20 - -

- - - -
Pompa di rilancio surnatanti da 

disinfezione A-B-D
Pompa centrifuga sommergibile D Xylem Flygt

CP 3045.180 

HT250
- - 1 1 1.20 1.00 - -

- - - -
Stoccaggio NaClO 15% per 

disinfezione linea C
Serbatoio di stoccaggio D - - 2 2 - - - -

- - - -
Dosaggio NaClO 15% per 

disinfezione linea C
Pompa dosatrice a membrana D OBL RB25-P95 - - 1 1 0.26 0.20 - -

- - - -
Miscelazione vasca di disinfezione 

linea C

Miscelatore sommerso ad asse 

orizzontale
D Xylem Flygt 4400-010 - - 2 2 2.00 1.60 - -

Filtro a dischi sommersi DOL 6 6 0.55 0.40 3.30 2.40

Pompe di controlavaggio

(n.4 per ogni filtro - n.1 max in 

funzione)

DOL 24 6 40 m
3
/h 10.00 m 2.20 1.80 52.80 10.80

Pompa di svuotamento vasca DOL 6 6 40 m
3
/h 10.00 m 2.20 1.80 13.20 10.80

400 PK 101 A/B Disinfezione finale
Impianto di disinfezione UV in 

canale
P - QL 2 2 17.00 14.80 34.00 29.60

500 - Pre-ispessimento fanghi TOTALE COMPARTO - STATO DI PROGETTO: 28.24 14.80

500 RF 101 A Pre-ispessimento statico del fango Carroponte a picchetti E Brevini Veneta ET 3046 MNI 28 DOL QE-BT 1 1 0.37 0.30 0.37 0.30

500 RF 101 B Pre-ispessimento statico del fango Carroponte a picchetti E Ecomacchine DOL QE-BT 1 1 0.37 0.30 0.37 0.30

500 PM 101 A/R1 Estrazione fango ispessito Pompa monovite E Netzsch
CY06/72 

MChamp
DOL QE-BT 2 1 20-56 m

3
/h 1.00 bar 7.50 6.00 15.00 6.00

500 PM 101 R2 Estrazione fango ispessito
Pompa monovite (funzioni di 

riserva)
E Netzsch 80B DOL QE-BT 1 0 6-32 m

3
/h 1.00 bar 2.20 1.80 2.20 0.00

500 PS 101 A

Rilancio acque surnatanti da pre-

ispessitori e schiume linee A+C a 

pozzo arrivo liquami 

Pompa centrifuga sommergibile E Xylem Flygt
NP 3127.180 

MT430
DOL QE-BT 1 1 5.90 4.70 5.90 4.70

500 PS 101 B

Rilancio acque surnatanti da pre-

ispessitori e schiume linee A+C a 

pozzo arrivo liquami 

Pompa centrifuga sommergibile E Xylem Flygt
CP 3102.180 

HT252
DOL QE-BT 1 1 4.40 3.50 4.40 3.50

D = 8.0 m - Hsfioro=3.50 m

D = 8.0 m - Hsfioro=3.50 m

QL

n. 2 canali in parallelo con un  banco UV 

cad. - Dose UV min a fine vita a 

Qmax=2775m3/h: 28 mJ/cm2 - Sistema di 

modulazione della potenza 

V = 10000 L

V = 10000 L

Qmax=555 m3/h - SSTout<10 mg/L

400 FT 101
A/B/C/D/E

/F
Filtrazione terziaria P
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Sez. Id. Num. Simili Valore u.m. Valore u.m.

POT. UN. 

NOM. 

(kW)

POT. UN. 

ASS. 

(kW)

Q.tà

Unità 

in 

serv.

Esistente / 

Progetto / 

Dismissione / 

Futura 

installazione

PREVALENZA

Progetto definitivo degli interventi di 

ADEGUAMENTO POTENZIAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE BORGHERIA - COMUNE DI PESARO

ELENCO MACCHINE

Sigla

Servizio Descrizione

Fornitore 

macchine 

esistenti

Modello 

macchine 

esistenti

Tipo 

avviam. 

(*)

Q.E.

(**)

PORTATA POT. TOT. 

NOM. 

(kW)

POT. TOT. 

ASS. 

(kW)

600 - Stabilizzazione aerobica TOTALE COMPARTO - STATO DI PROGETTO: 90.00 85.40

- - - -
Diffusione aria in stabilizzazione 

aerobica esistente (ex-gasometro)
Rete di diffusori a disco a bolle fini D - - 1 1 - - - -

- - - -
Fornitura aria a stabilizzazione 

aerobica esistente (ex-gasometro)
Soffiante volumetrica a lobi D Kaeser DB235C - - 1 1 22.00 17.60 - -

600 DD 101 -
Diffusione aria in nuova 

stabilizzazione aerobica
Rete di diffusori a disco a bolle fini P - - 1 1 - - - -

600 CR 101 A/B
Fornitura aria a stabilizzazione 

aerobica
Soffiante volumetrica a vite (***) P VDS QE-BT 2 2 1100 Nm

3
/h 1000 mbar 45.00 42.70 90.00 85.40

700 - Post-ispessimento e disidratazione meccanica TOTALE COMPARTO - STATO DI PROGETTO: 135.49 64.30

700 RF 101 - Post-ispessimento statico del fango Carroponte a picchetti E Ecomacchine DOL QE-BT 1 1 0.37 0.30 0.37 0.30

700 TK 101 -
Stoccaggio polielettrolita in 

emulsione

Serbatoio di stoccaggio cilindrico 

verticale in PE
E - - 1 1 - - - -

700 PP 101 -
Preparatore automatico di 

polielettrolita

Polipreparatore automatico da 

prodotto in polvere o emulsione
E Pieralisi PM 3/152 DOL 1 1 - - - - 3.22 2.60 3.22 2.60

700 PM 101 -
Alimentazione fango a 

disidratazione (700-CF-101)

Pompa monovite con 

servoventilatore
E Nova Rotors BN60L1 VDS 1 1 35 m

3
/h 1.00 bar 11.00 8.80 11.00 8.80

700 PM 102 -
Alimentazione poli a disidratazione 

(700-CF-101)

Pompa monovite con 

servoventilatore
E Nova Rotors DN10L1 VDS 1 1 5.5 m

3
/h 1.00 bar 2.20 1.80 2.20 1.80

700 CF 101 - Disidratazione fanghi Estrattore centrifugo E Pieralisi JUMBO 3 VDS 1 1 600 kgSST/h - - 52.75 42.20 52.75 42.20

700 PM 201 -
Alimentazione fango a 

disidratazione (700-CF-201)

Pompa monovite con variatore 

manuale di giri
E Nova Rotors MN080-1 VDS 1 0 7.50 6.00 7.50 0.00

700 PM 202 -
Alimentazione poli a disidratazione 

(700-CF-201)

Pompa monovite con variatore 

manuale di giri
E Nova Rotors MN055-1 VDS 1 0 3.00 2.40 3.00 0.00

700 CF 201 - Disidratazione fanghi Estrattore centrifugo E Pieralisi JUMBO 2 VDS 1 0 400 kgSST/h - - 41.25 35.00 41.25 0.00

700 TR 101 - Trasporto dei fanghi disidratati Coclea di trasporto orizzontale E Maind DOL 1 1 - - - - 1.80 1.50 1.80 1.50

700 TR 102 - Trasporto dei fanghi disidratati Coclea di trasporto inclinata E Maind DOL 1 1 - - - - 1.80 1.50 1.80 1.50

700 TR 103 - Trasporto dei fanghi disidratati
Coclea di trasporto 

brandeggiante
E Rovelli DOL 1 1 - - - - 1.80 1.50 1.80 1.50

700 PS 101 A/R
Rilancio acque madri alla vasca di 

accumulo
Pompa centrifuga sommergibile E Xylem Flygt

CP 3102.180 

HT252
DOL QE-BT 2 1 55 m

3
/h 16.00 m 4.40 4.10 8.80 4.10

V = 4000 L

DxH=16.00x9.30 m - SOTR = 300kgO2/h - 

SOTE = 46.0%

QL

D = 8.0 m - Hsfioro=3.50 m

QL

QL
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Sez. Id. Num. Simili Valore u.m. Valore u.m.

POT. UN. 

NOM. 

(kW)

POT. UN. 

ASS. 

(kW)

Q.tà

Unità 

in 

serv.

Esistente / 

Progetto / 

Dismissione / 

Futura 

installazione

PREVALENZA

Progetto definitivo degli interventi di 

ADEGUAMENTO POTENZIAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE BORGHERIA - COMUNE DI PESARO

ELENCO MACCHINE

Sigla

Servizio Descrizione

Fornitore 

macchine 

esistenti

Modello 

macchine 

esistenti

Tipo 

avviam. 

(*)

Q.E.

(**)

PORTATA POT. TOT. 

NOM. 

(kW)

POT. TOT. 

ASS. 

(kW)

800 - Deodorizzazione TOTALE COMPARTO - STATO DI PROGETTO: 6.30 5.10

800 PK 101 -
Deodorizzazione sezione pre-

trattamenti

Biofiltro con ventilatore di 

aspirazione e sistema di 

bagnatura

E AIR CLEAN

MONASHELL 

BIO6 N 

DOPPIO 

STADIO

VDS QL 1 1 3000 m
3
/h 4.10 3.30 4.10 3.30

800 PK 102 -
Deodorizzazione sezione 

disidratazione fanghi

Scrubber a secco su zeolite con 

ventilatore di aspirazione
E IDRACOS SL SISTEM Z DOL QL 1 1 3000 m

3
/h 2.20 1.80 2.20 1.80

900 - Apparecchiature di servizio TOTALE COMPARTO - STATO DI PROGETTO: 98.60 96.00

900 PK 101 - Fornitura acqua di servizio
Pompa centrifuga ad asse 

orizzontale + autoclave
E GRUNDFOS

MMG160MA-2-

42-E2
VDS QE-BT 1 1 11.00 8.80 11.00 8.80

900 PS 101 -
Rilancio acque di prima pioggia da 

vasca zona sud-est
Pompa centrifuga sommergibile P DOL QL 1 1 25 m

3
/h 6.00 m 1.30 1.10 1.30 1.10

900 PS 102 -
Rilancio acque di prima pioggia da 

vasca zona ovest
Pompa centrifuga sommergibile P DOL QL 1 1 25 m

3
/h 6.00 m 1.30 1.10 1.30 1.10

Illuminazione esterna ed interna E - 1 1 25.00 25.00 25.00 25.00

Forza motrice FM E - 1 1 60.00 60.00 60.00 60.00

TOTALE IMPIANTO - STATO DI PROGETTO: 1376.91 1076.95

(*) Tipo di avviamento: DOL (Diretto), VDS (Inverter), SS (Soft Starter), S/D (Stella/Triangolo), 2V (Doppia velocità), REV (Doppio senso di marcia)

(**) Quadro elettrico di alimentazione: QE-BT=Quadri elettrici dell'impianto (si veda per maggiori dettagli l'elaborato D-T-330-10 "Elenco utenze") - QL=Quadro locale a bordo macchina

(***)

NOTA: In caso di apparecchiatura dotata di quadro elettrico di comando e controllo (QL), il quadro stesso deve essere dotato di morsettiera per segnalazioni ausiliarie verso l’esterno, in grado di fornire le segnalazioni minime di package in funzione e package in anomalia 

generica di funzionamento. Il sistema package deve essere anche dotato di ingresso digitale per abilitazione al funzionamento, il cui segnale verrà fornito dal sistema di supervisione centrale dell’impianto, oltre ad essere fornito completo di cablaggio sia di potenza sia di 

ausiliari a valle del quadro locale.

Le specifiche tecniche delle soffianti (portata massima e, di conseguenza, potenza nominale e assorbita), possono variare in base all'efficienza di trasferimento dell'ossigeno in condizioni standard (SOTE) garantita dai sistemi di diffusori a bolle fini. I dati indicati fanno 

riferimento ai SOTE specificati per ciascun sistema di diffusori, assunti come valori minimi conseguibili nelle condizioni di installazione previste. I sistemi di aerazione (soffianti+diffusori) devono in ogni caso essere in grado di soddisfare i fabbisogni di picco di ossigeno in 

condizioni standard (SOTR) specificati per ogni comparto aerato.

Servizi ausiliari- - - - QE-SA-00
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Sez. Id. Num. Simili valore u.m.

100 - Pre-trattamenti

100 LIT 101 - Misura di livello nel pozzo di arrivo liquami
Misuratore di livello ad ultrasuoni con centralina di acquisizione e 

trasmissione dati
E QE-PLC 1 Refluo F A

100 LIT 102 - Misura di livello in vasca di accumulo
Misuratore di livello ad ultrasuoni con centralina di acquisizione e 

trasmissione dati
E QE-PLC 1 Refluo F A

100 CA 101 - Campionatore refluo in ingresso dal pozzo di arrivo liquami Campionatore automatico E QE-PLC 1 Refluo F - - -

100 LSH 101 A/B/C/D Livello alto a monte delle griglie fini Sensore di livello ad aste conduttive P QL 4 Refluo F - - D

100 LSL 102 A/B Livello di stacco pompe oli 100-PS-102-A/B Interruttore di livello a galleggiante P QE-PLC 2 Refluo F - - D

100 LSH 102 A/B Livello di attacco pompe oli 100-PS-102-A/B Interruttore di livello a galleggiante P QE-PLC 2 Refluo F - - D

100 LSL 103 - Livello di stacco pompa acque drenaggio 100-PS-103 Interruttore di livello a galleggiante P QE-PLC 1 Refluo F - - D

100 LSH 103 - Livello di attacco pompa acque drenaggio 100-PS-103 Interruttore di livello a galleggiante P QE-PLC 1 Refluo F - - D

100 LIT 103 - Misura di livello in vasca di equalizzazione reflui extrafognari Misuratore di livello ad ultrasuoni P QE-PLC 1 Refluo F 0 - 6 m A

100 LSLL 104 - Livello di protezione pompe REF 100-PS-104-A/R Interruttore di livello a galleggiante P QE-PLC 1 Refluo F - - D

100 LSL 104 - Livello di stacco pompe REF 100-PS-104-A/R Interruttore di livello a galleggiante P QE-PLC 1 Refluo F - - D

100 LSH 104 - Livello di attacco pompe REF 100-PS-104-A/R Interruttore di livello a galleggiante P QE-PLC 1 Refluo F - - D

100 LSHH 104 - Massimo livello in vasca equalizzazione REF Interruttore di livello a galleggiante P QE-PLC 1 Refluo F - - D

100 LIT 104 -
Misura di livello in vasca di pre-trattamento biologico reflui 

extrafognari
Misuratore di livello ad ultrasuoni P QE-PLC 1 Refluo F 0 - 6 m A

100 LSLL 105 - Livello di protezione pompe REF pre-trattati 100-PS-105-A/R Interruttore di livello a galleggiante P QE-PLC 1 Refluo F - - D

100 LSL 105 - Livello di stacco pompe REF pre-trattati 100-PS-105-A/R Interruttore di livello a galleggiante P QE-PLC 1 Refluo F - - D

100 LSH 105 - Livello di attacco pompe REF pre-trattati 100-PS-105-A/R Interruttore di livello a galleggiante P QE-PLC 1 Refluo F - - D

100 LSHH 105 - Massimo livello in vasca pre-trattamento REF Interruttore di livello a galleggiante P QE-PLC 1 Refluo F - - D

100 CIT 101 -
Misura di solidi sospesi in vasca di pre-trattamento biologico dei reflui 

extrafognari
Sensore ottico di torbidità/SST P QE-PLC 1 Fango attivo F 0 - 10 gSST/L A

- - - - Acquisizione e trasmissione dati 100-CIT-101
Centralina di acquisizione e trasmissione dati completa di palina di 

supporto e capottina parasole
P QE-PLC 1 - F - - -

- - - - Sistema di pulizia sensore ad aria compressa Compressore aria, raccordi e valvole P QE-PLC 1 - F - - -

Esistente / 

Progetto / 

Dismissione

Tipo strumento
Q.E.

(*)
Q.tà Matrice

Ubicaz.

(**)

Sigla

Servizio

Range di misura Tipo 

segnale

(***)

ELENCO STRUMENTI

Progetto definitivo degli interventi di 

ADEGUAMENTO POTENZIAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE BORGHERIA - COMUNE DI PESARO
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Sez. Id. Num. Simili valore u.m.

Esistente / 

Progetto / 

Dismissione

Tipo strumento
Q.E.

(*)
Q.tà Matrice

Ubicaz.

(**)

Sigla

Servizio

Range di misura Tipo 

segnale

(***)

ELENCO STRUMENTI

Progetto definitivo degli interventi di 

ADEGUAMENTO POTENZIAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE BORGHERIA - COMUNE DI PESARO

100 LSLL 106 -
Livello di protezione pompe acque madri e di lavaggio filtri 100-PS-106-

A/B/R
Interruttore di livello a galleggiante P QE-PLC 1 Refluo F - - D

100 LSL 106 -
Livello di stacco pompe acque madri e di lavaggio filtri 100-PS-106-

A/B/R
Interruttore di livello a galleggiante P QE-PLC 1 Refluo F - - D

100 LSH 106 A/B
Livello di attacco pompe acque madri e di lavaggio filtri 100-PS-106-

A/B/R
Interruttore di livello a galleggiante P QE-PLC 2 Refluo F - - D

100 LSHH 106 - Massimo livello in vasca acque madri e di lavaggio filtri Interruttore di livello a galleggiante P QE-PLC 1 Refluo F - - D

100 LSL 108 - Livello di stacco pompe sollevamento da Villa Fastiggi 100-PS-108-A/B Interruttore di livello a galleggiante E QE-PLC 1 Refluo F - - D

100 LSH 108 A/B
Livello di attacco pompe sollevamento da Villa Fastiggi 100-PS-108-

A/B
Interruttore di livello a galleggiante E QE-PLC 2 Refluo F - - D

100 FIT 101 - Misura della portata refluo da Villa Fastiggi Misuratore di portata elettromagnetico DN150 E QE-PLC 1 Fango F A

200 - Trattamento biologico

- - - - Misura di portata di refluo avviato a linea A esistente Misuratore di portata elettromagnetico DN600 D 1 Refluo F A

- - - - Misura di portata di refluo avviato a linea B esistente Misuratore di portata elettromagnetico DN600 D 1 Refluo F A

- - - - Misura di portata di refluo avviato a linea C Misuratore di portata elettromagnetico DN500 D 1 Refluo F A

- - - - Misura di portata di refluo avviato a linea D Misuratore di portata elettromagnetico DN500 D 1 Refluo F A

- - - - Misura di ossigeno disciolto in vasca di nitrificazione - Linea A
Sensore di ossigeno disciolto con centralina di acquisizione e 

trasmissione dati
D 1 Fango F 0 - 10 mgO2/L A

- - - - Misura di ossigeno disciolto in vasca di nitrificazione - Linea B
Sensore di ossigeno disciolto con centralina di acquisizione e 

trasmissione dati
D 1 Fango F 0 - 10 mgO2/L A

- - - - Misura di ossigeno disciolto in vasca di nitrificazione - Linea C
Sensore di ossigeno disciolto con centralina di acquisizione e 

trasmissione dati
D 1 Fango F 0 - 10 mgO2/L A

- - - - Misura di ossigeno disciolto in vasca di nitrificazione - Linea D
Sensore di ossigeno disciolto con centralina di acquisizione e 

trasmissione dati
D 1 Fango F 0 - 10 mgO2/L A

200 LIT 101 -
Misura di portata avviata alle singole linee biologiche mediante sfioro 

da soglie a stramazzo 

Misuratore di livello ad ultrasuoni completo di centralina di 

acquisizione e trasmissione dati
P QE-PLC 1 Refluo F 0 - 4 m A

200 OIT 101 - Misura di ossigeno disciolto in vasca di nitrificazione - Linea A
Sensore di ossigeno disciolto completo di kit armatura ad 

immersione
P QE-PLC 1 Fango F 0 - 10 mgO2/L A

200 OIT 201 - Misura di ossigeno disciolto in vasca di nitrificazione - Linea B
Sensore di ossigeno disciolto completo di kit armatura ad 

immersione
P QE-PLC 1 Fango F 0 - 10 mgO2/L A

200 OIT 301 - Misura di ossigeno disciolto in vasca di nitrificazione - Linea C
Sensore di ossigeno disciolto completo di kit armatura ad 

immersione
P QE-PLC 1 Fango F 0 - 10 mgO2/L A

200 OIT 401 - Misura di ossigeno disciolto in vasca di nitrificazione - Linea D
Sensore di ossigeno disciolto completo di kit armatura ad 

immersione
P QE-PLC 1 Fango F 0 - 10 mgO2/L A
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Sez. Id. Num. Simili valore u.m.

Esistente / 

Progetto / 

Dismissione

Tipo strumento
Q.E.

(*)
Q.tà Matrice

Ubicaz.

(**)

Sigla

Servizio

Range di misura Tipo 

segnale

(***)

ELENCO STRUMENTI

Progetto definitivo degli interventi di 

ADEGUAMENTO POTENZIAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE BORGHERIA - COMUNE DI PESARO

200 NH4IT 101 - Misura di azoto ammoniacale - Linea A 0 - 10 mgN-NH4/L A

200 PHIT 101 - Misura di pH - Linea A 0 - 14 u.pH A

200 TIT 101 - Misura di temperatura - Linea A 0 - 30 °C A

- - - - Sistema di pulizia sensori ad aria compressa - Linea A Compressore aria, raccordi e valvole P QE-PLC 1 - F - - -

200 CIT 101 - Misura di solidi sospesi nel reattore biologico - Linea A
Sensore ottico di torbidità/SST completo di kit armatura ad 

immersione
P QE-PLC 1 Fango F 0 - 10 gSST/L A

- - - - Acquisizione e trasmissione dati - Linea A
Centralina di acquisizione e trasmissione dati (max 6 parametri) 

con palina di supporto e capottina parasole
P QE-PLC 1 - F - - -

200 NH4IT 201 - Misura di azoto ammoniacale - Linea B 0 - 10 mgN-NH4/L A

200 PHIT 201 - Misura di pH - Linea B 0 - 14 u.pH A

200 TIT 201 - Misura di temperatura - Linea B 0 - 30 °C A

- - - - Sistema di pulizia sensori ad aria compressa - Linea B Compressore aria, raccordi e valvole P QE-PLC 1 - F - - -

200 CIT 201 - Misura di solidi sospesi nel reattore biologico - Linea B
Sensore ottico di torbidità/SST completo di kit armatura ad 

immersione
P QE-PLC 1 Fango F 0 - 10 gSST/L A

- - - - Acquisizione e trasmissione dati - Linea B
Centralina di acquisizione e trasmissione dati (max 6 parametri) 

con palina di supporto e capottina parasole
P QE-PLC 1 - F - - -

200 NH4IT 301 - Misura di azoto ammoniacale - Linea C 0 - 10 mgN-NH4/L A

200 PHIT 301 - Misura di pH - Linea C 0 - 14 u.pH A

200 TIT 301 - Misura di temperatura - Linea C 0 - 30 °C A

- - - - Sistema di pulizia sensori ad aria compressa - Linea C Compressore aria, raccordi e valvole P QE-PLC 1 - F - - -

200 CIT 301 - Misura di solidi sospesi nel reattore biologico - Linea C
Sensore ottico di torbidità/SST completo di kit armatura ad 

immersione
P QE-PLC 1 Fango F 0 - 10 gSST/L A

- - - - Acquisizione e trasmissione dati - Linea C
Centralina di acquisizione e trasmissione dati (max 6 parametri) 

con palina di supporto e capottina parasole
P QE-PLC 1 - F - - -

200 NH4IT 401 - Misura di azoto ammoniacale - Linea D 0 - 10 mgN-NH4/L A

200 PHIT 401 - Misura di pH - Linea D 0 - 14 u.pH A

200 TIT 401 - Misura di temperatura - Linea D 0 - 30 °C A

- - - - Sistema di pulizia sensori ad aria compressa - Linea D Compressore aria, raccordi e valvole P QE-PLC 1 - F - - -

200 CIT 401 - Misura di solidi sospesi nel reattore biologico - Linea D
Sensore ottico di torbidità/SST completo di kit armatura ad 

immersione
P QE-PLC 1 Fango F 0 - 10 gSST/L A

- - - - Acquisizione e trasmissione dati - Linea D
Centralina di acquisizione e trasmissione dati (max 6 parametri) 

con palina di supporto e capottina parasole
P QE-PLC 1 - F - - -

Sonda multiparametrica di ammoniaca (sensore ISE), pH e T 

completa di kit armatura ad immersione
P 1 Fango F

Sonda multiparametrica di ammoniaca (sensore ISE), pH e T 

completa di kit armatura ad immersione
P QE-PLC 1 Fango F

F

Sonda multiparametrica di ammoniaca (sensore ISE), pH e T 

completa di kit armatura ad immersione
P QE-PLC 1 Fango F

Sonda multiparametrica di ammoniaca (sensore ISE), pH e T 

completa di kit armatura ad immersione
P QE-PLC 1 Fango

QE-PLC
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Sez. Id. Num. Simili valore u.m.

Esistente / 

Progetto / 

Dismissione

Tipo strumento
Q.E.

(*)
Q.tà Matrice

Ubicaz.

(**)

Sigla

Servizio

Range di misura Tipo 

segnale

(***)

ELENCO STRUMENTI

Progetto definitivo degli interventi di 

ADEGUAMENTO POTENZIAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE BORGHERIA - COMUNE DI PESARO

300 - Sedimentazione secondaria

300 LSLL 101 -
Livello di protezione pompe ricircolo e supero fanghi - Linea A 300-PS-

101-A/R e 300-PS-102
Interruttore di livello a galleggiante P QE-PLC 1 Fango F - - D

300 LSL 101 -
Livello di stacco pompe ricircolo e supero fanghi - Linea A 300-PS-101-

A/R e 300-PS-102
Interruttore di livello a galleggiante P QE-PLC 1 Refluo F - - D

300 LSH 101 -
Livello di attacco pompe ricircolo e supero fanghi - Linea A 300-PS-101-

A/R e 300-PS-102
Interruttore di livello a galleggiante P QE-PLC 1 Refluo F - - D

300 LSLL 201 -
Livello di protezione pompe ricircolo e supero fanghi - Linea B 300-PS-

201-A/R e 300-PS-202
Interruttore di livello a galleggiante P QE-PLC 1 Fango F - - D

300 LSL 201 -
Livello di stacco pompe ricircolo e supero fanghi - Linea A 300-PS-201-

A/R e 300-PS-202
Interruttore di livello a galleggiante P QE-PLC 1 Refluo F - - D

300 LSH 201 -
Livello di attacco pompe ricircolo e supero fanghi - Linea A 300-PS-201-

A/R e 300-PS-202
Interruttore di livello a galleggiante P QE-PLC 1 Refluo F - - D

300 LSL 301 -
Livello di stacco pompe ricircolo e supero fanghi - Linea C 300-PS-301-

A/R e 300-PS-302-A/R
Interruttore di livello a galleggiante E QE-PLC 1 Fango F - - D

300 LSH 301 -
Livello di attacco pompe ricircolo e supero fanghi - Linea C 300-PS-

301-A/R e 300-PS-302-A/R
Interruttore di livello a galleggiante E QE-PLC 1 Fango F - - D

300 LSL 401 - Livello di stacco pompe ricircolo fanghi - Linea D 300-PS-401-A/R Interruttore di livello a galleggiante E QE-PLC 1 Fango F - - D

300 LSH 401 - Livello di attacco pompe ricircolo fanghi - Linea D 300-PS-401-A/R Interruttore di livello a galleggiante E QE-PLC 1 Fango F - - D

300 LSL 402 - Livello di stacco pompe supero - Linea D 300-PS-402-A/R Interruttore di livello a galleggiante E QE-PLC 1 Fango F - - D

300 LSH 402 - Livello di attacco pompe supero - Linea D 300-PS-402-A/R Interruttore di livello a galleggiante E QE-PLC 1 Fango F - - D

300 LSL 403 - Livello di stacco pompa schiume - Linea D 300-PS-403 Interruttore di livello a galleggiante E QE-PLC 1 Fango F - - D

300 LSH 403 - Livello di attacco pompa schiume - Linea D 300-PS-403 Interruttore di livello a galleggiante E QE-PLC 1 Fango F - - D

300 FIT 101 - Misura della portata di ricircolo del fango - Linea A Misuratore di portata elettromagnetico DN300 P QE-PLC 1 Fango F 150 - 400 m
3
/h A

300 FIT 201 - Misura della portata di ricircolo del fango - Linea B Misuratore di portata elettromagnetico DN300 P QE-PLC 1 Fango F 150 - 400 m
3
/h A

300 FIT 301 - Misura della portata di ricircolo del fango - Linea C Misuratore di portata elettromagnetico DN300 P QE-PLC 1 Fango F 150 - 400 m
3
/h A

300 FIT 401 A/B Misura della portata di ricircolo del fango - Linea D Misuratore di portata elettromagnetico DN150 P QE-PLC 2 Fango F 50 - 150 m
3
/h A

300 FIT 102 A/B Misura della portata di fanghi di supero avviata a pre-ispessimento Misuratore di portata elettromagnetico DN100 P QE-PLC 2 Fango F 25 - 50 m
3
/h A

400 - Trattamenti terziari

400 LIT 101 - Misura di livello nei canali UV e di portata effluente Misuratore di livello ad ultrasuoni P QL 1 Effluente F 0 - 2 m A

400 CA 101 - Campionatore effluente dal pozzetto finale di scarico Campionatore automatico E QE-PLC 1 Effluente F - - -

500 - Pre-ispessimento fanghi

500 LSL 101 - Livello di stacco pompe rilancio surnatanti e schiume 500-PS-101-A/B Interruttore di livello a galleggiante E QE-PLC 1 Acque di risulta F - - D

500 LSH 101 - Livello di attacco pompe rilancio surnatanti e schiume 500-PS-101-A/B Interruttore di livello a galleggiante E QE-PLC 1 Acque di risulta F - - D
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ADEGUAMENTO POTENZIAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE BORGHERIA - COMUNE DI PESARO

600 - Stabilizzazione aerobica

600 LIT 101 - Misura di livello in vasca di stabilizzazione aerobica Misuratore di livello ad ultrasuoni P QE-PLC 1

Fango digerito e  

ispessito

(ST 1.5-2%)

F 0 - 10 m A

600 OIT 101 - Misura di ossigeno disciolto in vasca di stabilizzazione aerobica Sensore di ossigeno disciolto P QE-PLC 1

Fango digerito e  

ispessito

(ST 1.5-2%)

F 0 - 10 mgO2/L A

- - - - Sistema di pulizia sensore ad aria compressa Compressore aria, raccordi e valvole P QE-PLC 1 - F - - -

- - - - Acquisizione e trasmissione dati 600-OIT-101 Centralina di acquisizione e trasmissione dati P QE-PLC 1 - F - - -

700 - Post-ispessimento e disidratazione meccanica

700 FIT 101 - Misura di portata di fango inviato a disidratazione - Linea 1 Misuratore di portata elettromagnetico DN100 E QE-PLC 1

Fango digerito e  

ispessito

(ST 1.5-2%)

F 10 - 40 m
3
/h A

700 FIT 201 - Misura di portata di fango inviato a disidratazione - Linea 2 Misuratore di portata elettromagnetico DN100 E QE-PLC 1

Fango digerito e  

ispessito

(ST 1.5-2%)

F 10 - 40 m
3
/h A

700 FIT 102 - Misura di portata di polielettrolita inviato a disidratazione - Linea 1 Misuratore di portata elettromagnetico DN50 E QE-PLC 1 Polielettrolita F 0.5 - 5 m
3
/h A

700 FIT 202 - Misura di portata di polielettrolita inviato a disidratazione - Linea 2 Misuratore di portata elettromagnetico DN50 E QE-PLC 1 Polielettrolita F 0.5 - 5 m
3
/h A

700 LSL 101 - Livello di stacco pompe rilancio acque madri 700-PS-101-A/R Interruttore di livello a galleggiante E QE-PLC 1 Acque di risulta F - - D

700 LSH 101 - Livello di attacco pompe rilancio acque madri 700-PS-101-A/R Interruttore di livello a galleggiante E QE-PLC 1 Acque di risulta F - - D

900 - Apparecchiature di servizio

900 PIT 101 - Misura di pressione nell'autoclave della rete dell'acqua di servizio Sensore di pressione piezoresistivo E QE-PLC 1 Effluente F 0 - 1 bar A

900 LIT 101 - Misura di livello in vasca di prima pioggia zona sud-est Misuratore di livello idrostatico P QL 1
Acque 

meteoriche
F 0 - 5 m A

900 LSL 101 -
Livello di stacco pompa acque di prima pioggia 900-PS-101 (logica 

elettromeccaniche in caso di guasto PLC)
Interruttore di livello a galleggiante P QL 1 Acque di risulta F - - D

900 LSH 101 -
Livello di attacco pompa acque di prima pioggia 900-PS-101 (logica 

elettromeccaniche in caso di guasto PLC)
Interruttore di livello a galleggiante P QL 1 Acque di risulta F - - D

900 LIT 102 - Misura di livello in vasca di prima pioggia zona ovest Misuratore di livello idrostatico P QL 1
Acque 

meteoriche
F 0 - 5 m A

900 LSL 102 -
Livello di stacco pompa acque di prima pioggia 900-PS-102 (logica 

elettromeccaniche in caso di guasto PLC)
Interruttore di livello a galleggiante P QL 1 Acque di risulta F - - D

900 LSH 102 -
Livello di attacco pompa acque di prima pioggia 900-PS-102 (logica 

elettromeccaniche in caso di guasto PLC)
Interruttore di livello a galleggiante P QL 1 Acque di risulta F - - D

(**) Ubicazione strumento:   F=campo - B=quadro locale - P=fronte quadro - I=interno quadro

(*** Tipo di segnale:  A=analogico (4…20 mA) - D=digitale   
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LEGENDA:

1) EQUIPAGGIAMENTO: F = Finecorsa aperta/chiusa   -   P = Posizionatore   -   E = Elettrovalvola 

2) AZIONAMENTO: P1 = Pneumatico a singolo effetto   -   P2 = Pneumatico a doppio effetto   -   E = elettrico   -   S = solenoide   -   M = Volantino o leva per azionamento manuale

3) POSIZIONE IN CASO DI GUASTO: FC = Fail Closed   -   FO = Fail Open

Sez. Id. Num. Simili

100 - Pre-trattamenti

100 VG 101 -
Intercettazione collettore di alimentazione refluo da pozzo 

di arrivo liquami a grigliatura
Valvola a ghigliottina PN10 1  Refluo DN1000 - - - M - - -

100 SG 101 A/B/C/D Intercettazione canali di grigliatura fine (monte)
Paratoia in canale in AISI304 con fissaggio 

mediante tassellatura sui 3 lati
4  Refluo 1250x1300 1.50

3 lati

1 senso
- M - - -

100 SG 102 A/B/C/D Intercettazione canali di grigliatura fine (valle)
Paratoia in canale in AISI304 con fissaggio 

mediante tassellatura sui 3 lati
4  Refluo 1250x1300 1.50

3 lati

1 senso
- M - - -

100 SG 103 - Intercettazione collegamento di by-pass grigliatura fine
Paratoia in canale in AISI304 con fissaggio 

mediante tassellatura sui 3 lati
1  Refluo 1250x1300 1.50

3 lati

1 senso
- M - - -

100 SG 104 A/B
Intercettazione alimentazione vasche di dissabbiatura-

disoleatura

Paratoia in canale in AISI304 con fissaggio 

mediante tassellatura sui 3 lati
2  Refluo 1000x1100 1.10

3 lati

1 senso
- M - - -

100 SG 105 - Intercettazione canale di by-pass dissabbiatura-disoleatura
Paratoia in canale in AISI304 con fissaggio 

mediante tassellatura sui 3 lati
1  Refluo 1000x1100 1.10

3 lati

1 senso
- M - - -

100 SG 106 A/B Intercettazione uscita vasche di dissabbiatura-disoleatura Paratoia su luce in parete in AISI304 2  Refluo 1500x1500 3.20
4 lati

1 senso
- M - - -

100 SG 107 -
Regolazione alimentazione a trattamento biologico - Linea 

A
Paratoia a stramazzo in AISI304 1  Refluo 1400x700 1.00

3 lati

1 senso
- M - - -

100 SG 207 -
Regolazione alimentazione a trattamento biologico - Linea 

B
Paratoia a stramazzo in AISI304 1  Refluo 1400x700 1.00

3 lati

1 senso
- M - - -

100 SG 307 -
Regolazione alimentazione a trattamento biologico - Linea 

C
Paratoia a stramazzo in AISI304 1  Refluo 1400x700 1.00

3 lati

1 senso
- M - - -

100 SG 407 -
Regolazione alimentazione a trattamento biologico - Linea 

D
Paratoia a stramazzo in AISI304 1  Refluo 900x700 1.00

3 lati

1 senso
- M - - -

100 SGe 108 - Regolazione by-pass trattamenti secondari
Paratoia a stramazzo motorizzata modulante in 

AISI304
1  Refluo 2000x700 1.00

3 lati

1 senso
F-P E-M - 0-100% QE-BT

200 - Trattamento biologico

200 SG 101 - Intercettazione alimentazione linea A Paratoia su luce in parete in AISI304 1  Fango 1000x1000 3.80
4 lati

1 senso
- M - - -

200 SG 201 - Intercettazione alimentazione linea B Paratoia su luce in parete in AISI304 1  Fango 1000x1000 3.80
4 lati

1 senso
- M - - -

200 SG 102 -
Intercettazione tubazione di alimentazione fango a 

sedimentazione secondaria - Linea A

Paratoia in parete in AISI304 su partenza tubazione 

DN800
1  Fango 1000x1000 4.15

4 lati

1 senso
- M - - -

200 SG 202 -
Intercettazione tubazione di alimentazione fango a 

sedimentazione secondaria - Linea B

Paratoia in parete in AISI304 su partenza tubazione 

DN800
1  Fango 1000x1000 4.15

4 lati

1 senso
- M - - -

200 SG 103 -
Intercettazione luce di comunicazione tra pozzetti 

alimentazione ai sedimentatori secondari - Linee A e B
Paratoia su luce in parete in AISI304 1  Fango 1000x1000 4.15

4 lati

2 sensi
- M - - -

ELENCO ORGANI DI REGOLAZIONE IDRAULICA DI NUOVA INSTALLAZIONE

Progetto definitivo degli interventi di 

ADEGUAMENTO POTENZIAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE BORGHERIA - COMUNE DI PESARO

Sigla
Servizio Descrizione Q.tà Matrice

Dimensioni

LxH o DN

(mm)

Distanza fondo 

apertura-piano 

di manovra

(m)

Tenuta 1) 2) 3)
Range 

finecorsa

Q.E.

(*)

Elenco ORGANI DI REGOLAZIONE Pagina 16



LEGENDA:

1) EQUIPAGGIAMENTO: F = Finecorsa aperta/chiusa   -   P = Posizionatore   -   E = Elettrovalvola 

2) AZIONAMENTO: P1 = Pneumatico a singolo effetto   -   P2 = Pneumatico a doppio effetto   -   E = elettrico   -   S = solenoide   -   M = Volantino o leva per azionamento manuale

3) POSIZIONE IN CASO DI GUASTO: FC = Fail Closed   -   FO = Fail Open

Sez. Id. Num. Simili

ELENCO ORGANI DI REGOLAZIONE IDRAULICA DI NUOVA INSTALLAZIONE

Progetto definitivo degli interventi di 

ADEGUAMENTO POTENZIAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE BORGHERIA - COMUNE DI PESARO

Sigla
Servizio Descrizione Q.tà Matrice

Dimensioni

LxH o DN

(mm)

Distanza fondo 

apertura-piano 

di manovra

(m)

Tenuta 1) 2) 3)
Range 

finecorsa

Q.E.

(*)

400 - Trattamenti terziari

400 SG 101 A/B/C/D/E/F Intercettazione alimentazione filtri terziari Paratoia a stramazzo in AISI304 6  Effluente 1200x500 0.70
3 lati

1 senso
- M - - -

400 SG 102 - Intercettazione by-pass filtri terziari
Paratoia in canale in AISI304 con fissaggio 

mediante tassellatura sui 3 lati
1  Effluente 1000x1100 1.20

3 lati

1 senso
- M - - -

400 SG 103 A/B Intercettazione canali di disinfezione UV (monte)
Paratoia in canale in AISI304 con fissaggio 

mediante inghisaggio nel cls sui tre lati
2  Effluente 800x1100 1.20

3 lati

1 senso
- M - - -

400 SG 104 A/B Intercettazione canali di disinfezione UV (valle)
Paratoia in canale in AISI304 con fissaggio 

mediante inghisaggio nel cls sui tre lati
2  Effluente 800x1100 1.20

3 lati

1 senso
- M - - -

400 SGe 105 - Regolazione livello nei canali UV
Paratoia a stramazzo motorizzata modulante in 

AISI304
1  Effluente 1600x600 1.20

3 lati

1 senso
F-P E-M - 0-100% QL

400 SG 106 - Intercettazione by-pass sezione di disinfezione UV
Paratoia in canale in AISI304 con fissaggio 

mediante tassellatura sui 3 lati
1  Effluente 1000x1100 1.20

3 lati

1 senso
- M - - -

(*) Quadro elettrico di alimentazione: QE-BT=Quadri elettrici dell'impianto (si veda per maggiori dettagli l'elaborato D-T-330-10 "Elenco utenze") - QL=Quadro locale a bordo macchina
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